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POCET PRVKU

REVITALIZACE TERASY VYPISY ZAMECNICKYCH PRVKU "Z"
=
v
. TERASA 5
=z SCHEMA PRVKU ol
N ROZMER [mm] POPIS PRVKU
Popis: Sklenéné zabradli - naptiklad systém Balardo 24 24
ZO1 Systémové sklenéné zabradli vysky 1,1 m z tvrzeného bezpecnostniho skla ESG se samodistici
vrstvou z obou stran, se zabrouSenymi hranami. Zabradli kotvené k nosné konstrukci pomoci CELKEM [b 24
ocelovych kotevnich profili L (4 800 mm) a navazujicich pribéznych ocelovych profild U s vioZzenymi (bm]
hlinikovymi klinky a EPDM pasky (napf. systém zabradli Balardo). "U" profily budou schovany v tepelné 11 VSECHNY STAVEBNI
izolaci. V¢etné vSech systémovych prvkl. Terasa je lemovana TiZn oplechovanim. kONSTRUKCE PRED
VYROBOU NUTNO ZAMERIT !!
Popis: Chrli¢ 9 9
ZOZ  NANIETAPRONAPOUENINA Kulaty chrli¢ @ 50 mm véetné integrované manzety pro napojeni na hydroizolaci, material PVC.
s e HYDROIZOLACI
JCHR & CELKEM [kS] 9
/f I VSECHNY STAVEBNI
& ,/ KONSTRUKCE PRED
g / VYROBOU NUTNO ZAMERIT !!
5 /
2 H
RRTRRT. sy B
Popis: StfeSni Zebfik 1 1
ZOZ Stavajici Zebfik bude ocistén a opatfen ochrannym natérem proti korozi.
CELKEM [ks] 1
I VSECHNY STAVEBNI
KONSTRUKCE PRED
VYROBOU NUTNO ZAMERIT !!
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DELKA PRVKU [m]

REVITALIZACE TERASY VYPISY KLEMPIRSKYCH PRVKU "K" ~
£
=

. " TERASA %
=z SCHEMA PRVKU R.S. o
N . POPIS PRVKU 8
o) ROZMER [mm] [mm]
N 75 Popis: Oplechovani atiky
KO1 ﬂ “’i "’i oplechovani - TiZn pfedzvétraly plech tl. 1 mm 470 12 12
e} Bl % ™ soucasti dodavky je podkladni vodovzdorna preklizka tl. 22 mm pfikotvena k pozinkovému plechu,
75 plech kotven do ZB atiky pomoci kotevniho profilu L 100x50x6 465 CELKEM [bm] 12
%Ly 60 — o hova ¢ véetné dilatavén(;ch v;)twlr’liﬁz\/yro(\i/nté}nibrvtl)glt‘ain(v)svti,jpoje f?lcqvani, VE“:’etnévprlosktorové’ separacni tkaniny 11 VSECHNY STAVEBNI
w© 75 ovrchova Uprava: predzvétraly TiZn-odstin bfidlicové $eda, ocelové prvky Zarové zinkované -
N A K — 3 Dopliiky: véetné vSech kotevnich, spojovacich a ostatnich pomocnych prvki KQNSTRUKCE PRED L.
N VYROBOU NUTNO ZAMERIT !!
- 2 SN
3 - | |45
F—+
045 o %g?ﬁ* Popis: Oplechovani atiky 13 13
K02 mi mlv oplechovani - TiZn pfedzvétraly plech tl. 1 mm 520
«, «@. E ~ soucasti dodavky je podkladni vodovzdorna preklizka tl. 22 mm pfikotvena k pozinkovému plechu,
235 195 plech kotven do ZB atiky pomoci kotevniho profilu L 100x50x6 51 5 CELKEM [bm] 13
*/’/% 1" f— véetné dilatacnich prvkd a vyrovnani roztaznosti, spoje falcovang, vEetné prostorové separacni tkaniny ' VSECHNY STAVEBNI
L 125 0 Povrchova uprava: predzvétraly TiZn-odstin bfidlicové $eda, ocelové prvky Zarové zinkované -
) — — el Dopliiky: véetné viech kotevnich, spojovacich a ostatnich pomocnych prvku KC,)NSTRUKCE PRED L.
N VYROBOU NUTNO ZAMERIT !!
g I§ g ‘% 45
Al
—_— <
Popis: Oplechovani atiky 13 13
K03 . oplechovani - TiZn predzvétraly plech tl. 1 mm
N « soucasti dodavky je podkladni vodovzdorna preklizka tl. 10 mm 490 CELKEM Tb
N véetné dilatacnich prvkl a vyrovnani roztaznosti, spoje falcované, véetné prostorové separacni tkaniny (bm] 13
@ Povrchova uprava: predzvétraly TiZn-odstin bfidlicové Seda, ocelové prvky zarové zinkované 11 VSECHNY STAVEBNi
Doplriky: véetné vSech kotevnich, spojovacich a ostatnich pomocnych prvku y .
KONSTRUKCE PRED
§ VYROBOU NUTNO ZAMERIT !!
260 X0
Popis: Destovy Zlab d150 13 13
K04 Zlab - TiZn predzvétraly plech
véetné dilatacnich prvkl a vyrovnani roztaznosti, spoje falcované
Povrchova uprava: predzvétraly TiZn-odstin bfidlicové Seda, ocelové prvky zarové zinkované CELKEM [bm] 13
Dopliiky: véetné vSech kotevnich, spojovacich a ostatnich pomocnych prvki 11 VSECHNY STAVEBNI
KONSTRUKCE PRED
/? VYROBOU NUTNO ZAMERIT !
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REVITALIZACE TERASY

VYPISY OSTATNICH PRVKU "T"

POCET PRVKU

SCHEMA PRVKU
ROZMER [mm]

POPIS PRVKU

TERASA

CELKEM

§| OZN.

Popis: Pergola 3500x5200 mm, v. 2650 mm

pergola bude tvorena z trdmua z modfinového dieva. Stfesni tramy budou o rozmérech 150/200 mm a stojky o rozmeérech

150/150 mm uchycenych do ocelovych nosnikli a obvodové zdi pomoci kotviciho plechu. Pergola bude opatfena
sklolaminatovou vinitou krytinou v transparentni/mlééné barvé v celém jejim rozsahu. Ve stfedovém tramu bude
vytvofena drazka pro pfivod el. kabell a pfiprava pro osazeni svétla a ventilatoru.

CELKEM [ks] | ##

102

- S s ) . TN " e e I VSECHNY STAVEBNI
Povrchova uprava: ochranny natér proti povétrnostnim vlivim a dfevokaznym $kidcim, impregnace, lazura M
Dopliiky: véetné vSech kotevnich, spojovacich a ostatnich pomocnych prvki KQNSTRUKCE PRED L.
VYROBOU NUTNO ZAMERIT !!
Popis: Betonovy obrubnik

betonovy obrubnik 5x12 cm na pfechodu teras - zpevnénych ploch a zatravnéné plochy. Ulozeny v
betonovém lozi a po 0,5 m opatfen propustkem. Pfekryty terasou z vrchni i boéni ¢asti.

13 13

CELKEM [bm] | 13

I VSECHNY STAVEBNI
KONSTRUKCE PRED
VYROBOU NUTNO ZAMERIT !

T03

Popis: Drevéné oplasténi strojovny v&. dvetfi - kpl
oplasténi strojovny a dvefi bude tvofeno dfevénymi prkny z modfinu. Oplasténi bude provedeno ze tfi
stran - rozméry 960x1060x960, vySka 2000-2300 mm.

Povrchova uprava: ochranny natér proti povétrnostnim vlivim a dfevokaznym $kadcum, impregnace, lazura

1 1

CELKEM [ks] 1

Doplriiky: véetné v8ech kotevnich, spojovacich a ostatnich pomocnych prvk 11 VSECHNY STAVEBNI
KONSTRUKCE PRED
VYROBOU NUTNO ZAMERIT !
Popis: Sachta pro zavlahy 1 1
TO4 Ventilova Sachtice pro zavlahové systémy. Rozméry minimalné 300x300x300 mm.
CELKEM [ks] 1
I VSECHNY STAVEBNI
KONSTRUKCE PRED
VYROBOU NUTNO ZAMERIT !
Popis: Zasuvka zabudovana v terase 1 1
T05 zasuvka v terase bude opatfena dvifky na systém click - dvifka budou obloZena terasovymi prkny.
CELKEM [ks] 1
I VSECHNY STAVEBNI
KONSTRUKCE PRED
VYROBOU NUTNO ZAMERIT !
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