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1. UVOD
1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: Reseni stropni konstrukce terasy ve 2.patie
pfed kancelafi reditele - Hlavni budova

Cast dokumentace: Staticky posudek

Misto stavby: ZOO0 Praha, U Trojského zamku 120/3, 171 00 Praha 7
Investor: Zoologicka zahrada hl.m.Prahy

Projektant ¢asti: STATIKA s.r.0.

Nuselska 2/1, 140 00, Praha 4
tel.: 241401622
e-mail: statika@statika.cz

Datum zpracovani: 08/2018

1.2 Predmét reSeni

Predmétem statického posudku je provedeni prlizkumu a rfeSeni nosné stropni
konstrukce ve 2.patie pfed kancelafi feditele. Jedna se o hlavni budovu v ZOO
Praha u hlavniho vstupu. Posouzeni fesSi zvySeni zatizeni na terase pro budouci
zahradni Upravu terasy, v€etné umisténi dievéné pergoly. Staticky posudek bude
dale soucasti dokumentace pro vybér dodavatele.

Zpracovatele statického posudku, Ing. Cisaf CSc je autorizovanym inzenyrem

v oboru statika a dynamika staveb, zapsanym u CKAIT pod pofadovym &islem
0000500.

1.3 PODKLADY
Podkladem k vypracovani statického posudku byly:

[P1] Pldorysné zaméfeni zdiva a pficek 1.NP az 3.NP v méfitku 1:50
-pfedala K.Retova-invest.oddéleni ZOO Praha z 07/2018

[P2] Schematicky pldorys, fez terasou a skladby novych vrstev zahrady nad
terasou ve 2.patfe - Katefina Retova z 8/2018

[P3] Priazkum stavajici skladby zelené na feditelské zahradce z 26.4.2018
- Ing. K. Chvostova-oddéleni Zivotni ho prostifedi ZOO Praha
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[P4] Staticky posudek a navrh zesileni ZB stropu, provedeny prizkum stropu,
v&etné sond do betonové stropni konstrukce nad 2.NP — Ing.M.Cisar CSc,
STATIKA s.r.0. z 07/2018

Ze statického posudku [P4], provedenych sond do stropni ZB konstrukce pod
posuzovanou terasou a vypo&tu bylo vyvozeno, Ze stavajici ZB konstrukce bez
dodateé&neho zesileni nevyhovi. Proto bylo po konzultaci s investorem dohodnuto,
Ze nosna ZB konstrukce stropu s dnes upravenymi podhledy a spodnimi
kancelafemi nebude zesilovana. Pro novou skladbu vrstev podlahy, véetné
umisténi pergoly a kamenu na této ploSe [P2], bude navrZzena samostatna nosna
ocelovéa konstrukce , ktera nebude piitéZovat spodni ZB strop.

Archivni dokumentace k objektu budovy, postavené v r.1932 neni dostupna- byla
zni¢ena pfi povodnich v r.2002.

Z prohlidek konstrukci hlavni budovy statikem byla provedena fotodokumentace
stavajiciho stavu, kterda je v digitalni formé archivovana u zpracovatele tohoto
posouzeni.

2.0 Schema a popis konstrukce

Pldorysné je terasa ve 2.patfe umisténa na jizni strané hlavni budovy.
Pldorysné umisténi terasy a budovy je v situaci je na obr. A, pﬁdorxsy 3.NP az
1.NP jsou na obr.B1 az B3 a pfi¢ny fez s detailem stavajici skladby ZB stropu je
na obr.C.

Obr. A - Umisténi hlavniho objektu u vstupu v areélu ZOO

—— A1 g
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Obr. B1 — schematicky ptidorys 3.NP s terasou
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Obr. B3 — schematicky ptidorys 1.NP s hlavnim vstupem
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Obr.C —PFiény Fez stropni konstrukci nad 2.NP a detail vyztuze ZB  trdm
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Dle podkladli, prohlidky a provedenych sond m& budova 3 nadzemni podlaZzi,
v suterénu je restaurace. Jedna se o pfi¢ny trojtrakt o padorysnych rozmérech
nadzemni ¢asti cca 17 x 12,3m. Nad 3.NP je plocha stfecha a nad 2.NP na

J strané je ustupujici terasa vel. cca 5,7 x 12,2m. Nosné zdivo je cihelné
t.0,450m, vnitini pficky byly v minulosti upravované a jsou cihelné nebo SDK.
Nosna stropni konstrukce je monoliticka Zelezobetonova. Pod posuzovanou
terasou ve 3.NP bylo sondami ovéfeno, Ze ZB stropni konstrukce je tvofena ZB
deskou tl. 7cm a spodnimi ZB tramy 17/30cm v osové vzdalenosti cca 1,20m. Pod
ZB tramy je pGvodni difevéné bednéni a omitky na rakos. Dodateéné& byly pod
puvodni omitané podhledy zavéSené SDK podhledy. Dlvodem provedeni
pridavnych SDK podhledli mohlo byt pravé poruseni plivodnich omitek vlivem
nadmérného pruhybu stropnich tram( pod terasou Stropni tramy i na stavajici
zatizeni dle platnych norem nevyhovi.

Po obvodé je ZB strop ztuzen ZB vé&ncem a nad otvory ve stfednim cihelném
zdivu tl. 0,45m jsou ZB pravlaky o prafezu 0,45 x 0,62m pod stropni deskou.

3.0 Schematicky navrh nové terasy nad 2.NP

Skladba jednotlivych vrstev a umisténi pergoly je vzato z podkladu [P2]
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4.0 Zatizeni na stropni konstrukci a vypo éetni posouzeni

Rozbor zatiZzeni 5
Zatizeni jsou stanovena podle CSN EN 1991, z podkladu [P1] aZ [P3] a
z provedenych sond a dale dle norem [9].

a) Stavajici stav- zatizeni od terasy a stropu had __ (2.NP)
V1 - Stavajici stav terasy a ZB strop nad 2.NP
SKLADBA TLOUSTKA | OBJEM. TiHA | ZATiZ: CHAR.| y | ZATiZ: NAVRH.
(mm) (kN/m*) (kN/m”) (KN/m*)

Zemina zahradnickd 150 15 2,25 1,35 3,04
Nopova folie 5 0,07 1,35 0,09
tep.izolace XPS 100 15 0,15 1,35 0,20
hydroizolagni folie 5 0,10 1,35 0,14
lehéeny beton 100 16 1,60 1,35 2,16

7B deska 70 25 1,75 1,35 2,36

7B tramy 17/30 a 1,2m 25 1,28 1,35 1,73
podbiti 26 6 0,16 1,35 0,21
omitka + rabic 15 20 0,30 1,2 0,36
SDK podhled 0,20 1,35 0,27
Stalé celkem 7,86 10,56
uzitné balkon 3,00 1,50 4,50
Nahodilé celkem 3,00 4,50
CELKEM 10.86 15,06
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ZS.2 - Snih (oblast Praha)
dle CSN EN 1991-1-3

Normové Vypo étové
Snéhova oblast |si (kNm™) ™ Ce.Ct |zat.s(kNm’ Y zat. Sq
%) (kNm?)
I 0,705 0,80 1 0,56 1,50 0,85
sklon
s=ul Ce.Ci.s¢ stfechy o 5
Sq=S.y pnl= 0,80
b) Navrhovany stav- zatiZzeni od nové terasy nad (2. NP)
V2 - Navrhovana skladba terasy se zeleni a ocel tr  &my nad 7B stropem
SKLADBA TLOUSTKA | OBJEM. TiHA | ZATIZ: CHAR.| y | ZATiZ: NAVRH.
(mm) (kN/m*) (kN/m”) (KN/m*)
Péstebni substréat 250 14,5 3,63 1,35 4,89
Nopova folie 8 0,07 1,35 0,09
Ochrand geotextilie - -
hydroizolaéni félie 2 0,05 1,35 0,07
Polystyr. kliny XPS 100 1,5 0,15 1,35 0,20
hydroizolaéni folie+natéry 8 0,10 1,35 0,14
betonova deska 55 25 1,38 1,35 1,86
trapézovy plech 0,10 1,35 0,14
ocelow nosnik 0,20 1,35 0,27
Stalé celkem 5,67 7,65
uzitné -ob&asny provoz 1,00 1,50 1,50
Nahodilé celkem 1,00 1,50
CELKEM 6,67 9,15
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V3 - Navrhovana skladba terasy se zeleni, kameny

a ocel tramy nad 7B stropem

SKLADBA TLOUSTKA| OBJEM. TiHA | ZATiZ: CHAR. ZATiZ: NAVRH.
(mm) (kN/m*) (KN/m”* ) (KN/m?)

Kamenivo+vetsSi kam 0 2,00 1,35 2,70
Péstebni substrat 200 14,5 2,90 1,35 3,92
Nopova foélie 8 0,07 1,35 0,09
Ochrana geotextilie - -
hydroizolaéni folie 2 0,05 1,35 0,07
Polystyr. kliny XPS 100 15 0,15 1,35 0,20
hydroizolaéni folie+natéry 8 0,10 1,35 0,14
betonova deska 55 25 1,38 1,35 1,86
trapézowy plech 0,10 1,35 0,14
ocelow nosnik 0,20 1,35 0,27
Stalé celkem 6,95 9,38
uZitné -ob¢asny provoz 1,00 1,50 1,50
Nahodilé celkem 1,00 1,50
CELKEM 7,95 10,88

V4 - Navrhovany stav terasy s d

fevénym rostem a ocel.tramy nad ZB stropem

SKLADBA TLOUSTKA | OBJEM. TiHA | ZATiZ: CHAR. | vy | ZATiZ: NAVRH.
(mm) (kN/m*) (KN/m” ) (KN/m?)

Drevény rost 50 5 0,25 1,35 0,34
Rektifikacni podlozky 100 0,07 1,35 0,09
Betonova mazanina 50 24 1,20 1,35 1,62
Nopova fdélie 8 0,07 1,35 0,09
Ochrana geotextilie - -
hydroizola¢ni folie 2 0,05 1,35 0,07
Polystyr. Kliny XPS 100 15 0,15 1,35 0,20
hydroizolaéni félie+natéry 8 0,10 1,35 0,14
betonova deska 55 25 1,38 1,35 1,86
trapézovy plech 0,10 1,35 0,14
ocelowy nosnik 0,20 1,35 0,27
Stalé celkem 3,57 4,81
uZitné terasa 3,00 1,50 4,50
Nahodilé celkem 3,00 4,50
CELKEM 6,57 9,31
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S1 - Stfecha pergoly nad terasou

SKLADBA TLOUSTKA | OBJEM. TIHA| ZATiZ: CHAR. y | ZATiZ: NAVRH.
(mm) (kN/m®) (kN/m?) (kN/m?)

asfaltowy Sindel 0,25 1,35 0,34
separa¢ni podloZzka - 1,35 -
drevéné bednéni 25 6 0,15 1,35 0,20
vaznice, tramy 0,60 1,35 0,81
Stalé celkem 1,00 1,35
snih 0,56 1,50 0,84
uzitné podvésné 0,15 1,50 0,23
Nahodilé - celkem 0,71 1,07
CELKEM 1,71 2,42

Co

5.0 Vypo ¢etni posouzeni ocelovych tramovych strop

Cast A) Ocelovy tramovy strop + skladba terasy se ze  leni a kameny :
Terasa bude mimo prostor s dfevénym roStem pfistupna jen pro obsluhu.
Uvazovano uzitné zatizeni 1,00 kN/m2.

Skladba zatizeni V3
ZatéZovana Sifka na ocelové tramy terasy - a = 0,85 m:

ZatiZeni stélé g= {695 [1,35]} .0,85 = 7,97 kKN/m
Zatizeni nahodilé p= 1,00 x[1,50] .0,85 1,275 kN/m
Celkem gcl = 6,758 (1,368) 9,248 KN/m

Rozpéti tramu lo =5,52 m (nad zdivem 2.NP) - trakt na J stranu
L=lox1,05=552mx1,05=580m
Vyska skladby vrstev nad ZB stropem:  h=0,540m

38,9 kNm
26,81 kN

max M =1/8 gcl.L2=1/8.9,248.5,80 2
maxR=Q= %.gcl.L= %.9,248.5,80
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A) Posouzeni ocelovych stropnich tram 0 (skladba terasy V3 -zele i+ kameny)

Posouzeni ohybu dle €SN EN 1993-1 Vyhowije
My.sd = 38,9/ kNm - Ohybové namahani My Poznamk
Mz, s = 0,0/ kNm - Ohybové namahani Mz
profil 1
1 200 - Posuzovany prirez
m= 26,22 kg/m - Hmotnost 1m profilu

Pruznostni posudek - Zpuasob posudku 0
Wel,y= 2,1400E-04 m’ - Prafezovy modul k ose y Wely=
Wel,z= 2,5778E-05 m® - Prarezovy modul k ose z Weiz=
ocel

S 235 - Materiél prvku
fy = 235 000 kPa - Mez kluzu
fu= 360 000 kPa - Mez pevnosti
Mc,y,Rd = Wy fy / Y™mo YM():].,lS
Mey,rd = 50,29 kNm - Unosnost prvku v ohybu My
Me,z,ra = W2 fy / Ymo
Me,z,rd = 6,06 kNm - Unosnost prvku v ohybu Mz

Obecna podminka spolehlivosti pr  Gfezu
( My,Sd / Mc,y,Rd )+( Mz,Sd / Mc,z,Rd )
0,77 + 0,00 = 0,77 < 1 VYHOVUJE

Priblizna podminka spolehlivosti pro pr Ufezy tfidy 1a 2
( My,Sd / Mc,y,Rd )a+( MZ,Sd / Mc,z,Rd )'3
Prlfez tvaru | nebo H

o= 2,00
B= 1,00
0,60 + 0,00 = 0,60 < 1 VYHOVUJE
Vypo €et ohybového momentu na prostém nosniku a posudek 2 .MS
ly = 2,1400E-05 m* - Moment setrvaénosti ly
E = 210 000 000 kPa - Modul pruznosti
I = 5,8/m - Rozpéti
q =‘ 9,25|kN/m - Spojité navrhové zatizeni P‘t L iB
vE = 1,37 - Sou¢initel zatizeni A 1
Msg= 38,89 kNm - Ohybovy moment

Posouzeni prihybu
S = 222 mm < 23,2 mm=1/| 250,0 |=8max VYHOVUJE 5*q*I*/(3¢€

Vyhovi ocelové nosniky 1 200 a 0,85m pro 1.MS a 2. MS (deformace)
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Céast B) Ocelovy tramovy strop + skladba terasy sd  Fevénym rostem :

UZitné zatiZzeni pochozi terasy 3,0 kN/m2

Skladba zatizeni V4 (obdobna hodnota terasy jen se zeleni -skladbé V2)
ZatéZovana Sifka na ocelové tramy terasy — max a = 0,90 m:

Zatizeni stélé g= {3,57 [1,35]} .0,90 = 4,33 kN/m
ZatiZeni nahodilé p= 3,00 x[1,50] .0,90 = 4,05 kN/m
Celkem gc2 = 5,91(1,417) = 8,38 kN/m

Rozpéti trdmu lo =5,52 m (nad zdivem 2.NP) - trakt na J stranu
L=1lox1,05=552mx1,05=580m 3
VySka skladby vrstev terasy s roStem nad ZB stropem:  h=0,590m

max M =1/8 gc2.L2=1/8.8,38. 5,802 = 35,24 kNm
maxR=Q= %.gc2.L= %.8,38.5,80 = 24,3 kN
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B) Posouzeni ocelovych stropnich tram U (skladba terasy V4 - d Fevény rost)

Posouzeni ohybu dle €SN EN 1993-1 Vyhowije
My sa = 35,2/ kNm - Ohybové namahani My Poznhamk
Mz sa = 0,0/|kNm - Ohybové namahani Mz
profil 1
1 200 - Posuzovany prarez
m = 26,22 kg/m - Hmotnost 1m profilu

Pruznostni posudek - Zpasob posudku 0
Wel,y= 2,1400E-04 m® - Prarezovy modul k osey Wely=
Wel,z= 2,5778E-05 m® - Prarezovy modul k ose z Wl =
ocel

S 235 - Material prvku
fy = 235 000 kPa - Mez kluzu
fu= 360 000 kPa - Mez pevnosti
Mcy,rda = Wy fy ! Ymo Ymo=1,15
Mey.rd = 50,29 kNm - Unosnost prvku v ohybu My
Mc 2z ra = W fy ! ymo
Mc,z,rd = 6,06 KNm - Unosnost prvku v ohybu Mz

Obecna podminka spolehlivosti pr  GFezu
( My.Sd / Mc,y.Rd )+( Mz.Sd / Mc,z.Rd )
0,70 + 0,00 = 0,70 < 1 VYHOVUJE

PFiblizna podminka spolehlivosti pro pr UFezy tfFidy 1 a2
(Mysa/ Meyra )*+( Mzsa / Mcz,ra )?
Prarez tvaru | nebo H

o= 2,00
B = 1,00
0,49 + 0,00 = 0,49 < 1 VYHOVUJE
Vypo €et ohybového momentu na prostém nosniku a posudek 2 .MS
ly = 2,1400E-05 m* - Moment setrvacnosti ly
E = 210 000 000 kPa - Modul pruznosti FEEEEEE LR TR
| = 5,8/m - Rozpéti =
q= 8,38/ kN/m - Spojité navrhové zatizeni At L iB
Yi = 1,42 - Souginitel zatizeni * 1
Msa= 35,24 kNm - Ohybovy moment
Posouzeni prihybu
S = 19,4 mm < 23,2 mm=1/| 250,0 |=8max VYHOVUJE 5*q*l4/(3E

Vyhovi ocelové nosniky 200 a 0,90 mpro 1.MS a2 .MS (deformace)
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CastC) Ocelovy tramovy strop + skladba terasy s rostem + 2 stojky pergoly:
ZatéZovana Sifka na ocelové tramky stropu - a =0,85 m:

Do vypocétu vzato zatizeni podlahou s dfevénym roStem a sloupky od pergoly

Schema zatizeni ocelovych tramk G v mist & pod sloupky pergoly:

Zatizeni stalé g= {3,57 [1,35]} .0,85 =9,53 kN/m
ZatiZeni nahodilé p= 3,0x[1,50] . 0,85 = 5,40 KN/m
Celkem gc3 = 5,58 (1,417) = 7,91 KN/m

Rozpéti tramu lo =5,52 m (nad zdivem 2.NP) - trakt na J stranu
L=10x1,05=552mx1,05=580m
Vyska skladby vrstev terasy s roStem nad ZB stropem: h=0,590m

Zatizeni od sloupkl pergoly:
Zatézovaci plocha od pergoly na P1: Al= 2,25x 1,50= 3,38 m2
na P2: A1=1,25x 1,50= 1,88 m2

max. mozné zatiZzeni od stifechy pergoly gc4= 1,71.[1,415] =2,42 KN/m2 (viz str.11)
P1= Al. gc4=3,38. 2,42 =8,18 kN
P2= A2. gc4=1,88. 2,42 =4,55 kN

max M = 1/8 gc3. L2+ P1. 1,0.4,80/5,80+ P2. 3,5.2,3/5,80=
=1/8.7,91.5,802 +8,18. 0,827+4,55. 1,387 =33,26 +6,77 +6,31= 46,34 kNm
max M= 46,34 kNm < 38,90 kNm (v misté se zeleni a kameny- str.13)

max R =Q = %.gc3. L + P1.4,80/5,8+P2 .2,30/5,80=
= %.7,91.5,80 + 8,18 .0.827+ 4,55. 0,396 = 22,94+6,76+1,80 = 31,50 kN
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C) Posouzeni ocel.stropnich tram G (skladba terasy V4 + 2 nohy pergoly)

Posouzeni ohybu dle €SN EN 1993-1 vy howuje
My . sa = 46,3 KNM - Ohybové namahani My Poznamky
Mz sa = 0,0 KNMmMm - Ohybové namahani Mz
profil a1
1 200 - Posuzovany prarez
m = 26,22 kg/m - Hmotnost 1m profilu
PruZnostni posudek - Zpuasob posudku o
Wel,y= 2,1400E-04 mM® - Prarezovy modul k ose y Wiy = Wiy
wWel,z= 2,5778E-05 m° -  Prarezovy modul k ose z W= \
ocel

S 235 - Material prvku
fy = 235 000 kPa - Mez kluzu
fu = 360 000 kPa - Mez pevnosti
Me,y.ra = Wy Ty / vvo YMo=1,15
Me,y,ra = 50,29 kNMm - Unosnost prvku v ohybu My
Me z.ra = W Ty / vvo
Mec,z,ra = 6,06 KNmMm - Unosnost prvku v ohybu Mz
Obecna podminka spolehlivosti pr aFfezu
( My.sa/ Mcy.ra )+( Mz,sa / Mc.z.ra )

0,92 + 0,00 = 0,92 = a1 VYHOVUJE
PFibliZna podminka spolehlivosti pro pr aFfezy tFidy 1 a 2

( My, sa / Mc.y.ra )*+( Mz.sa / Mc,z ra )*
Prafez tvaru | nebo H

@ = 2,00
= 1,00
0,85 + 0,00 = 0,85 = a1 VYHOVUJE
Vypo €et ohybovéeho momentu na prostém nosniku a posudek 2 -MSs
ly = 2,1400E-05 m* - Moment setrvadnosti ly
E = 210 O00 000 kPa - Modul pruznosti
— 5,8/m -  Rozpsti ry
7,91 | KN/m - Spojité navrhoveé zatizeni At L iB
1,42 - Soucinitel zatizeni - el
Msa= 33,26 kNm - Ohybovy moment
Posouzeni prdhybu
S = 18,3 mm < 23,2 mm =1/ 250,0 = S max VYHOVUJE 5*q*|4/(384*E*
Vypo €éet ohybového momentu na prostém nosniku a posudek 2 -Ms
ly = 2,1400E-05 m* - Moment setrvagnosti ly E
E = 210 000 000 kPa - Modul pruznosti J}
1 = 5,8‘ m - Rozpsti i~ S
a = 1,00m - Vvzdalenost sily od podpory ?
F = 8,2| kN -  Navrhové bremeno a b )
e = 1,4 - Soucinitel zatizeni A L El
Msa= 6,77 KNMmM - Ohybovy moment
Vsa= 6,77 kKNMm - Maximalni smyk (reakce nosniku A)
B= 1,41 KNm - Reakce nosniku B
Posouzeni prdhybu
< ~
S = 1,1 mm < 23,2 mm =1/ 250,0 = S max VYHOVUJIE Fd-a)@E*1%-a*1-a)» /1
Posouzeni celkového prahybu - spojité + 1 bfemeno
<
S = 19,4 mm < 23,2 mm = 1/ 250,0 = S max VYHOVUJIE
Vypo €éet ohybovéeho momentu na prostém nosniku a posudek 2 -MS
ly = 2,1400E-05 m* - Moment setrvadnosti ly E
E = 210 O00 000 kPa - Modul pruznosti J}
= 5,8‘ m - Rozpsti o~ -
a = 2,3|m - Vzdalenost sily od podpory 3 T
= 4,6/ kN - Navrhové bremeno a b
1,4 -  Soucinitel zatizeni A ] =]
Msa= 6,32 kNm - Ohybovy moment “
Vsa= 2,75 kNm - Maximalni smyk (reakce nosniku A)
B= 1,80 KNmMm - Reakce nosniku B
Posouzeni prihybu T
ny| >
S = 2,7 mm < 23,2 mm = 1/ 250,0 = S max VYHOVUJE FU-a)@*17-a*1-a)»H/

Posouzeni celkového prahybu - spojité + 2 bremena
=
S = 22,1 mm < 23,2 mm =1/ 250,0 = S max VYHOVUJE

Vyhovi ocelové nosniky 1 200 a 0,85 mpro 1.MS a2 .MS (deformace)
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CastD) Posouzeni trapézovéhp plechu TR 40S/160x 0,63

Vypocet proveden pro max. zatiZzeni gcl= 10,88 kN/m pro zeminu s kamenivem
Vzdalenost ocel.nosnikd- podpor L= 0,85m

Posouzeni ohybu

Zatizeni My, 5d = 0,98 KkNm Poloha plechu 0,50
Pozitivni

profil ocel

TR40S/160x0,63 $320G

Prar. modul Wy = 7,02E-06 m3 Mez kluzu fy = 320000 kPa

Mez pevnosti fu = 390000 kPa

Mc,yRAd=Wyfy/y = 1,956 KkNm>My,&d = 1,0  kNm
{ My,Sd / Mc,y,Rd )= 0,50 <1 VYHOVUJE
Vyhovuje
Dopocet chybového momentu+2MS
Prosty nosnik zatizeny rovnomérnym zatiZzenim po celé délce
= 0850 m ly=  159E-07 m*
g= 10,88 kN/m =
M= 0,98 kNm e
y= 137 _ T
Posouzeni 2.MS:
y:5‘*q*l“i(384*E*ly*ﬂgf): 1.6 mm
Yman=l/ 200 = 4.3 mm
y= 1.6 < Vo= 4.3 mm VYHOVUJE
Vyhovuje

TR 40S/160x0,63 vyhovi s rezervou na 1. a 2.MS

Postup provad éni nosné ocelové konstrukce terasy:

Rozmisténi ocelovych nosnikli v pldorysu terasy je na vykrese S1.
Veskeré stavajici stfesni vrstvy terasy budou odstranény aZ na spodni betonovou
desku. Povrch betonové desky bude ocistén a zarovnan.
Nosniky budou uloZzeny do vysekanych kapes v nosném zdivu na podbetonovani-
z betonu C20/25. Délka uloZeni do nosného zdiva 200mm.
Ocelové nosniky | 200 ulozit 25mm nad horni povrch ZB desky stropu !!
Ocelové nosniky budou opatfeny zakladnim a 1 vrchnim natérem.
Na nosniky bude poloZen trapézovy plech a ten bude bodoveé provaren k horni
prirubé ocel.nosnik{l po cca 0,40m. Nad trapézovy plech TR 40S/160x0,63 bude
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vybetonovana beton deska s KARI siti Q84. Celkova tloustka betonoveé desky a
trapézové plechu je 70 mm.
Dievéné sloupky pergoly budou umistény vzdy osové nad stojinou | nosniku !

Cast E) Navy3eni obvodové atiky pro nové zébradli.

Svisla vyztuz noveé obvodové atiky se zakotvi navrtdnim do stdvajiciho
obvodového ZB vénce pomoci kotevni techniky HILTY. Vy3Ska a tvar atiky a
horniho zabradli bude uréena ze stavebniho feSeni. V misté kotveni zvySené atiky
se odstrani veSkeré vrstvy podlahy, omitky a podobné. Ocelové sloupky zabradli
se déle nakotvi pFes kotevni plechy do horniho lice ZB atiky téZ pomoci kotevni
techniky HILTY. Ocelové sloupky a vodorovné pricle zabradli budou navrzeny

z konstrukéni oceli S235 JR.

MATERIALY

Ocel: S235 JR (1xzakladni natér+ 2x vrchni)
Exteriérové monolitické konstrukce: C25/30 XC2, XF1

Elektrody: EB 121, OK 48.00

Zalivkovy beton do kotev a Sroubll: chem.malta HILTY

6.0 Zaver

Stav ZB stropli nad 2.NP pod terasou u kancelafe feditele byl posouzen na
zakladé provedené prohlidky a sond do spodniho podhledu pod terasou.
Podkladem pro posouzeni byl pfedany schematicky stavebni navrh na

novou skladbu a uspofadanim zatravnéné terasy-viz podklad [P2].

Posouzeni stavajici ZB stropni desky nad 2.NP v misté terasy bylo provedeno
dfive dle podkladu [P4].

Statickym vypoé&tem bylo posouzena Unosnost stavajicich ZB strop(, zatizena
terasou ve 3.NP. Unosnost t&chto stropl je nevyhovujici pfi souéasném i
navrhovaném zatiZzeni od nové skladby terasy i s uvazovanou pergolou.

Po konzultaci s investorem byla navrzena novAno  sna ocelova konstrukce
terasy nad stavajici ZB deskou spodniho stropu.
Veskeré stavajici vrstvy a zafizeni na terase se odstrani az po povrch betonové
stropni desky.
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Novou konstrukci terasy tvofi ocelové nosniky | 200 po cca 0,85m. Délky nosniki
bude nutné doméfit na stavbé podle skuteénosti, po odkryti stavajich stfeSnich
vrstev. Nad témito nosniky bude bodové pfivaren trapézovy plech
TR 40S/160x0,63. Na tento plech bude vybetonovana betonova deska
s polozenou KARI siti Q 84 na horni povrch plech(.

Schema ulozeni nosnik 0 a FeSeni nosné konstrukce terasy je patrné

z vykresu S1.

Vlastni feSeni novych skladeb na terase, v€etné Upravy vstupnich dvefi

z kancelare feditele bude provedeno dle stavebniho navrhu. Nasledné umisténi
drevénych sloupkl pergoly bude presné nad stojinou polozenych nosnik | 200.

Pfi provadéni rekonstrukce je nutné dodrzovat veskeré platné technologické
predpisy a poZadavky na bezpecénost provadéjicich pracovnika.

PFi zméné &i Upraveé navrZzeného feSeni je nutné kontaktovat statika.

V Praze 13.08. 2018 Vypracoval: ing. M. Cisar, CSc.
Kontroloval: ing. A. Ejubovi¢

7.0 Pouzité p redpisy, normy a literatura:

[1] €SN EN-1-3 1991 (CSN 73 0035) - ZATIZENI STAVEBNICH KONSTRUKCI
[2] CSN EN 1990 — Zasady navrhovani konstrukci
[3] €SN EN 1992 (CSN 73 1201) - NAVRHOVANI BETONOVYCH KONSTRUKCI
[4] CSN EN 1993 — Navrhovani ocelovych konstrukci
[5] CSN ISO 13860 - Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich konstrukci
[6] Zzakon 360/1992 — Zakon o vykonu povolani autorizovanych architekt a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikd €¢innych ve vystavbé
[7] vyhlaska 137/1998 — Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich
na vystavby
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8 .0 Priloha-vykaz materialu

Z00 Praha -Hlawni budova-terasa ve 3.NP
VYKAZ OCELOVYCH PRVK U Ocel §235
POS. PROFIL POCET DELKA HMOTNOST POZN.
jednotl. | CELKEM jednotl. CELKEM
(ks) (m) (m) (kg/m) (kg)
T1 1 200 14 5,90 82,60 26,20 2164 |Ocelové nosniky
TRP TR 40S/160x0,63 70,00 6,26 438  [Trapézow plech
Hmotnost celkem 2604 kg
(Rezerva- Upalky,svary, kotveni 7,00% 182 kg
Hmotnost celkem 2786 kg

SPOJOVACI PROSTREDKY NEJSOU VYKAZANY.

VYKAZ VYZTUZE- KARI SITE
. Sitka x délka | Plocha | Plocha siti celkem [m2] - typ/profil
polozka tvp mxm m2 | Qsa ©a/150-94/150
Betonova podlaha ve spadu tl. 100- 150 mm

K1 Q84 rohoze 5,0x2,15m| 70,00 1 70,00
Plocha celkem / [m2 ] 70,00 0,00
jednotkova hmotnost / [kg/m2] 1,340 0,000
hmotnost oceli / [kg] 93,80 0,00
celkem kg oceli + 5 % na prostfihy 98,49

Délky prvku jsou orientac¢ni, na stavbé je nutné doméfit podle skute¢nosti
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