geotextilie
filtraCni a retenéni vrstva kacirku

betonovy obrubnik 50x120mm

propustek DN70 pro odvod vody - & 0,5m
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POZNAMKY:
- VE?KERE ROZMERY JE NUTNE OVI“EFIT NA STAVBE P’RED PROVADENIM DANYCH FfRVKU ’
- VESKERE SKLADBY~ JSOU DETAILN]E E’OPSANY VEGVYPIS’ECH KONSTRUKCI SVISLYCH A VODQROVNYCH ) . ) )
- PRQ APLIKACI POUZITYCH MA"I'ERI{-\!_'U A VYROBKU P!_ATIVJEJICH TECHNICKE LISTY, PLATNE CSN A ZAKON ¢. 22/ 1997 Sb. O TECHNICKYCH POZADAVCICH NA VYROBKY
- ZPUSOBY A DIMENZE KOTVENI OVERI DODAVATEL VYPOCTEM
PROJEKT: NAZEV VYKRESU: ODPOVEDNY PROJEKTANT: FORMAT 1x A3
REVITALIZACE TERASY NAD 2. NP x VYPRACOVAL (efnaRelos | DATUM 82016
: PRECHOD SKLADEB NA TERASE V
- HLAVNI BUDOVA Z00 PRAHA ZOOLOGICKA ZAHRADA HL. M. PRAHY | STUPEN DPS
U Trojského zamku 120/3 MERITKO: 1:5 CISLO VYKRESU: D02

ZOOPRAHA
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