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IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev akce: Revitalizace terasy nad 2. NP - hlavni budova Zoo Praha
Misto: Areal Zoo Praha
Stavebnik, investor: Zoologicka zahrada hl. m. Prahy, pfispévkova organizace

U Trojského zamku 120/3
171 00 Praha 7

Generalni dodavatel: dle vybérového fizeni
Stupen dokumentace: Dokumentace pro vybér dodavatele

Charakteristika a ucel stavby

Jedna se o zdény dum z palenych cihel se tfemi nadzemnimi patry s terasou nad 2. NP a
plochou stfechou. V nejvy$Sim patfe hlavni budovy se nachazi sekretariat a kancelar
feditele Zoo Praha, na kterou navazuje terasa. V nedavné dobé doslo v dusledku havarie
zavlah na zminéné terase k vytopeni 2. NP. Aby se pfedeslo podobné situaci, je nutné
nejen vymenit stavajici zavlahy, ale také zrevitalizovat a stavebné upravit tuto terasu.
Predmétem uprav bude tedy nové navrzena skladba terasy a vyména stavajiciho zabradli.

Ucelem stavebnich a zahradnickych Gprav je celkova revitalizace terasy.

Technické a konstrukéni reSeni objektu

Bouraci prace

Demontovano bude stavajici zabradli a veSkeré oplechovani atik. Taktéz bude
demontovan pfivod pro zavlahy v€etné kohoutku a stavajici osvétleni na obvodove zdi.
Dale bude odstranéna stavajici skladba stfechy véetné hydroizolace.

Nosné konstrukce
Do obvodové zdi a atiky budou vysekany kapsy pro ulozeni ocelovych nosnika.

Zamecnické prvky
Mezi zamecnické prvky patfi zejména sklenéné zabradli a destové prichodky do atiky.

Klempirské prvky
Veskeré oplechovani atik a destovy Zlab bude z titanzinku.

Ostatni prvky
Mezi ostatni prvky patfi pergola v€etné stiesni krytiny, betonovy obrubnik a
dfevéné oplasténi strojovny hodin.

Naslapné vrstvy
Naslapna vrstva terasy bude tvofena z tropického dfeva Teak - prkna 140/21.
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Povrchy obvodovych stén
Obvodova sténa bude vyspravena silikatovou tenkovrstvou omitkou a vymalovana v barvé
shoduijici se s barvou budovy.

Zavlahy
Pro zavlahy bude vyuzit stavajici pfivod. Dale se budou zavlahy fesit interné.

Odvodnéni strechy
Destova voda bude pomoci drazek osazenych v atice svedena do okapového Zlabu a dale
do okapového svodu.

Elektroinstalace

Stavajici osvétleni bude demontovano. Stropni svitidlo a ventildtor bude do venkovniho
prostifedi a osazeno do stfedového tramu pergoly. Kabelové vyvody budou s dostate¢nou
rezervou (min 1,5m). Ovladani osvétleni a ventilatoru bude feSeno kombinaci vypinacd do
venkovniho prostfedi. VeSkeré zasuvky budou napojeny pres proudovy chrani¢ s
rezidualnim proudem 30mA. Pro svételné a zasuvkové okruhy budou pouzity kabely do
venkovniho prostifedi. Kabelové rozvody budou vedeny v konstrukcich stén (zasekanim),
v pfipadé pergoly v pfipravené drazce.

Zasady organizace vystavby

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

S odpady bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech (ve znéni
pozdéjsich predpisu) a prisluSnymi provadécimi predpisy — vyhl. €. 93/2016 Sh. Katalog
odpadl a vyhl. €. 83/2016 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady (ve znéni pozdéjsich
predpist), vyhl. MZP &. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a ostatni provadéci predpisy. Plvodce odpadu je povinen
odpad tridit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Z
demoli¢niho a stavebniho odpadu budou vytfidény slozky nebezpecného odpadu.
Nebezpecény odpad bude predan k odstranéni opravnéné osobé, které byl dle § 12 odst. 3
zakona o odpadech vydan souhlas knakladani snebezpecnymi odpady. Odpady zvystavby
budou béhem provadéni praci skladovany na k tomu urc¢eném misté, po ukoncéeni praci
odvezeny na skladku. Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je plvodce odpadu
povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zpUsobu nakladani s nim. Zpusob vedeni
evidence je stanoven vyhlaskou MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady. Odpady budou odstranovany prabézné. V misté stavby nebudou po dokonéeni
ponechany zadné odpady.

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Stavba bude provadéna s maximalni ohleduplnosti k Zivotnimu prostredi.
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Zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpisu)

PFi zjisfovani stavebnich praci budou v&echny osoby, které vstupuji na stavenisté,
vybaveny osobnimu ochrannymi pracovnimi prostredky v souladu s moznym ohrozenim,
kterd pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyvaji.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit
podminky k zajisténi bezpecnosti prace. Odpoveédny pracovnik ur€i nezbytna opatreni k
zZjisténi bezpecnosti prace pred zapocetim jednotlivych praci. V zasadé se nebude jednat
o stavebni prace v mimoradnych podminkach. V pfipadé, Zze by se v prubéhu stavebnich
praci vyskytly mimofadné podminky, uréi dodavatel stavebnich praci potfebna opatfeni k
zajisténi bezpecnosti prace. S urenymi opatrenimi musi dodavatel stavebnich praci
obeznamit pracovniky, kterych se tato opatreni tykaji. Dodavatel stavebnich praci je
povinen pracovniky, ktefi stavebni prace ridi, provadéji a kontroluji, vyskolit z predpisu k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zarizeni, popfipadé prakticky zaucit, a to v
rozsahu potrebném pro vykon jejich prace a ovérovat jejich znalost v pravidelnych
intervalech. Veskera stavebni ¢innost musi byt fizena a provadéna v souladu s
prisluSnymi normami a predpisy. Pro zajisténi bezpecnosti prace v pribéhu realizace
stavby je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisl a nafizeni, zejména pak:

Zakon €. 262/2006 Sh. Zakonik préace

Zakon ¢.309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pri ¢Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

NV €. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

NV €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

NV €. 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

NV ¢&. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pri provozovani dopravy dopravnimi prostredky

NV ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci,
NV €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostredky

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredku
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Déle je nutno dodrzovat projektovou dokumentaci, odchylky od ni nebo od stavu
predpokladaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.
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