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filtrační a retenční vrstva kačírku

geotextilie

betonový obrubník 50x120mm

propustek DN70 pro odvod vody - á 0,5m

T02

POZNÁMKY: 

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED PROVÁDĚNÍM DANÝCH PRVKŮ

- VEŠKERÉ SKLADBY  JSOU DETAILNĚ POPSÁNY VE VÝPISECH KONSTRUKCÍ SVISLÝCH A VODOROVNÝCH 

- PRO APLIKACI POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PLATÍ JEJICH TECHNICKÉ LISTY, PLATNÉ ČSN A ZÁKON č. 22/ 1997 Sb. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY 

- ZPŮSOBY A DIMENZE KOTVENÍ OVĚŘÍ DODAVATEL VÝPOČTEM

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

U Trojského zámku 120/3

PROJEKT:

REVITALIZACE TERASY NAD 2. NP
- HLAVNÍ BUDOVA ZOO PRAHA

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

08/2018

DPS

MĚŘÍTKO: 1:5 ČÍSLO VÝKRESU: D02

1x A3NÁZEV VÝKRESU:

PŘECHOD SKLADEB NA TERASE
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL: Kateřina Retová
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