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VYPRACOVAL: Katefina Retova ZOOLOGICKA ZAHRADA
HL. M. PRAHY
INVESTOR: Zoologicka zahrada hl. m. Prahy, pfispévkova organizace 0 U Trojského zamku 120/3
MISTO STAVBY: aredl Zoologické zahrady hl. m. Prahy, &.p. 1567/1 ki Troja ZOOERAHA
PROJEKT: FORMAT 1x Ad
REVITALIZACE TERASY NAD 2. NP — -
- HLAVNi BUDOVA ZOO PRAHA o -
NAZEV VYKRESU: . MERITKO: CiSLO VYKRESU:
SKLADBY KONSTRUKCI 2




SKLADBY KONSTRUKCI

Skladba S01 — Dfevéna terasa

REVITALIZACE TERASY NAD 2.

NP - HLAVNi BUDOVA ZOO PRAHA

Drevény rost z tropického dreva teak — prkna 140/21 a rost 70/44 tl. 65 mm
Rektifikacni podlozka pod dfevény rost Buzon tl. 20-70 mm
PU natér Matacryl tl. 10 mm
Betonova mazanina — C15/20 se siti KARI PR 8 -150/150 tl. 50 mm
Profilovana nopova fdlie s nakasirovanou textilii Icopal Drain 8 Geo tl. 8 mm
Ochranna geotextilie min 300g/m2

Kaucukova folie EPDM tl. 2 mm
Ochrannd geotextilie min 300g/m?2

Polystyrénové kliny EPS 200 S Stabil ve spadu 2 % tl. 50-130 mm
Vodotésna membrdana DUAL SEAL véetné vSech Casti systému tl. 4 mm
Parotésna zabrana Alu-Villatherm tl. 4 mm
Penetracni natér s asfaltovym lakem Penetral ALP

Betonova deska se siti KARI Q84 PR 4 — 150/150 tl. 30/70 mm
Trapézovy plech TR 40S/160x0,63 tl. 40 mm
Ocelovy nosnik 1200/ Polystyrénové desky EPS 200 S Stabil v. 200 mm/tl. 200 mm
Vzduchovd mezera v. 25 mm
Pojistna hydroizolace

Vyrovndvaci betonova stérka

Stdvajici stropni deska

Celkem tl. 590 mm
Skladba S02 — Extenzivni zelen

Extenzivni substrat /Kari sit tl. 105-280 mm
Separaéni geotextilie 100g/m2

Kaliskova folie HDPE (ve vrstvé substratu) tl. 25 mm
Ochranna geotextilie min 300g/m2

Kaucukova folie EPDM tl. 2 mm
Ochranna geotextilie min 300g/m2

Polystyrénové kliny EPS 200 S Stabil ve spadu 2 % tl. 50-130 mm
Vodotésna membrdna DUAL SEAL véetné vSech casti systému tl. 4 mm
Parotésnd zabrana Alu-Villatherm tl. 4 mm
Penetracni natér s asfaltovym lakem Penetral ALP

Betonova deska se siti KARI Q84 PR 4 — 150/150 tl. 30/70 mm
Trapézovy plech TR 40S/160x0,63 tl. 40 mm
Ocelovy nosnik 1200/ Polystyrénové desky EPS 200 S Stabil v. 200 mm/tl. 200 mm
Vzduchovd mezera v. 25 mm
Pojistnd hydroizolace

Vyrovnavaci betonova stérka

Stavajici stropni deska

Celkem tl. 540 mm

Skladba LO1 — Obvodova zed'

N&tér fasadni barvou dle ptvodni barevnosti — 30 m?
Vyspraveni zdi silikatovou tenkovrstvou omitkou — 30 m?
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