ZABRADLI 5 bm)

P I‘:’{ I’C N Y’ Stdvajici zabradli u navstévnické cesty
bude z ¢asti repasovano (7 m) a z vétsi
u Casti doplnéno (8 m) tak, aby zamezilo
vstupu navstévnik( do bezprostredni
blizkosti voliér. Bude tvoreno sloupky
SLOUPEK - JEKL 40/40/2 mm (9 ks), Sikmymi vzpérami (2ks) a
madlem (15 m). Bude zachovdna
plvodni poloha, stavajici vyska, typ
VZPERA - JEKL 40/40/2 mm konstrukce i ocelovy profil. Jedna se
svarovanou konstrukci z jekl 40/40/2
mm. V zabradli budou dvé mezery pro
vstup personalu zajisténé retizkem v
urovni madla. Zalozeni novych sloupkl
bude do vrtanych betonovych patek @
250 mm hl. 700 mm povrchova uUprava
kovu - Zarové zinkovani, ¢erny natér
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MADLO - JEKL 40/40/2 mm
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VRTANA BETONOVA PATKA @
250 mm, hl. 700 mm
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D-1.1 ) L . . VySkovy systém Bpv
- 1.1 = Architektonické a stavebné technicke reSeni Polohovy systém S-JTSK
akce Vystavba provozniho zézemi ZOO %
.m Upra va pros toru % %
P —— s volierami prof. Jandy
architektonicky atelier
ZO0O Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7 200
investor a objednatel Zoologické zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zémku 3/120, 171 00 Praha 7
misto stavby ZOO0O Praha, U Trojského zamku 120/3, 171 00 Praha 7; parc ¢.1564/1 a 1546, k.u. Troja
autorsky navrh Ing.arch. Josef Klika, Ing.arch. Pavel Ullmann
generalni projektant AND, spol.s r.o., Nam. Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8, tel. 222 366 940, www.andarch.cz
vypracoval Ing.arch. Josef Klika
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