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D.1.2. Stavebné konstrukcni cast

01.1 Technicka zprava
01.1.1. Uvod

Obsahem konstrukéni ¢asti dokumentace pro vybér zhotovitele s ndzvem Uprava prostoru s
voliérami prof. Jandy je posouzeni stavajici opérné stény a ndvrh konstrukce nové opérné zdi. Projekt
byl zpracovan v souladu s celkovou a koordinacni situaci stavby.

01.1.2. Podklady

e DZS Expozice vzacnych papousk( 07/2014
e Zoologicka zahrada hlavniho mésta Prahy, Praha 7 — Trdja

Predbézny inzenyrsko-geologicky prizkum pro vystavbu expozice , Evropska reka“
e Prohlidka na misté stavby

Pouzité normy, literatura, software
e Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecnad zatizeni CSN EN 1991-1-1

CSN EN 1991-1-4
e Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-1:

Obecnd pravidla a pravidla pro pozemni stavby CSN EN 1992-1-1
e Zakladova plda pod ploSnymi zaklady CSN 73 1001
e Zemni tlak na stavebni konstrukce CSN 73 1037

e Statické tabulky

e FEAT 2000 (metoda konecénych prvki)
e FIN EC — Beton 3D — dimenzovani betonovych konstrukci

01.1.3. Posouzeni stavajici opérné stény

Na zadkladé zaméreni na misté a kopanych sond byl zakreslen predpokladany tvar stavajici opérné
stény. Zelezobetonova opérna sténa ma tvar obraceného T. Zakladova deska ma tloustku 150 mm a sténa
je tloustky 100 mm. ZtuZujici Zebra t1.100 mm jsou rozmisténa po 2,0 m. Jednotlivy dilataéni celek stény
ma délku 6,0 m. Pro posouzeni je konstrukce uvaZovéana z betonu C16/20 s vyztuZi z oceli 10 425 (@V). Na
zatizeni zemnim tlakem takto navrzena konstrukce stény vyhovi na stabilitu i mezni stav Unosnosti.

Pti prohlidce na misté stavby byly viditelné casti konstrukce v dobrém stavu bez zndmek poruseni
napf. trhlinami nebo vlhkosti. Po odstranéni kleci a odkryti celé stavajici opérné stény je nutné znovu
zkontrolovat jeji stav a teprve poté rozhodnout o jejim zachovani nebo vybourani.

V pfipadé zachovani opérné stény bude ubourano i volné Zebro predchazejici (jiz vybourané) ¢asti
stény. Od nové zdi bude stavajici oddélena dilatacni sparou tl.10 mm, ktera z(istane zachovana i v kamen-
ném obkladu.

Staticky vypocet viz Pfiloha 1.

01.1.4. Nova opérna sténa

Pro zdjmové tUzemi byl vypracovan predbézny inZenyrsko-geologicky prizkum pro vystavbu expo-
zice ,,Evropska feka” v dubnu 2000.
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Podle sondy KS-2, ktera byla provedena pfimo nad ponechanou opérnou zdi se za sténou nachazi
svahové kamenité hliny na vrstvé silné zvétralych a zvétralych bfidlic. Podzemni voda zaloZeni ani kon-
strukci stény neovlivni.

Opérna sténa je navrZzena podél chodniku mezi novym pavilonem papouskl a voliérou. Sténa o
celkové délce 16,62 m je rozdélena do 2 dilatacnich celkd po 8,30 m plus 20 mm dilatace. Horni hrana
stény se nachdazi 100 mm nad Urovni upraveného terénu. Zakladova spdra musi byt v nezdmrzné hloubce
tj. min. 800 mm pod urovni upraveného terénu (komunikace) pod opérnou zdi.

Zelezobetonova opérnda sténa ma tvar obraceného T. Zakladova deska ma tloustku 400 mm a
sténa je tloustky 250 mm. Celkova vyska stény je 3,10 m. Konstrukce je navrzena z betonu C25/30-XC2,
XF1 s vyztuZi z oceli 10 505.0 (@R). Opérna sténa bude zaloZena na podkladnim betonu C8/10 t1.50 mm.

Staticky vypocet viz priloha 1.

Zasyp za zdi je vhodné provést nesoudrinou propustnou zeminou (napf. vykopana svahova sut).
Pokud by byla za rubem zdi soudrzna (nepropustna) zemina je nezbytné zajistit odvodnéni rubu zdia to i
tehdy nebyla-li pfi IG prlizkumu zjisténa podzemni voda, protoZe do spary mezi rubem zdi a zeminou se
mUze dostat povrchova voda a jeji tlak by mohl narusit stabilitu zdi.

01.1.5. Zaver

Projekt byl zpracovan v souladu platnymi CSN EN.

V ptipadé betonovani Zelezobetonovych konstrukci v zimnim obdobi je nutné provést vhodné
opatteni pro dodrzeni spravnych technologickych postup( (zejména teploty) ve smyslu €SN 73 2400 Pro-
vadéni a kontrola betonovych konstrukci.

Pokud se béhem pfipravnych praci resp. pfi provadéni stavby vyskytnou okolnosti vyZadujici
zmény projektu, které mohou mit dopad na statické feseni objektu, je nutné tyto zmény projednat s pro-
jektantem statiky.

01.2. Vykresova cast

01 Technicka zprava, priloha P1
02 Nova opérna sténa - vykres tvaru a vyztuze

01.3. Statické posouzeni

Viz priloha P1 - Staticky vypocet.

01.4. Plan kontroly spolehlivosti konstrukci

Kontrolni prohlidky maji za ukol zajistit, Ze stavba v dané fazi splfiuje sledovana kritéria z hlediska
»verejného zajmu”, dodrZeni vysoké kvality dila a potvrzeni jeho budovani v souladu s projektovou doku-
mentaci.

Z hlediska stavebné konstrukéniho feSeni jsou potrebné zejména tyto kontroly:

e Kontrola spravnosti vytyCeni stavby tj. kontrola polohového a vyskového osazeni.
e Kontrola sloZeni a kvality zakladové pldy v ramci prejimky zakladové spary.

e Kontrola v rdmci provadéni nosnych konstrukci, kterd zahrnuje kontrolu souladu realizace nos-
nych konstrukci s projektovou dokumentaci a materidlovou variantou.

Ll

V Praze 27.04.2018 Ing. Miroslava Zimolova
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STATICKY VYPOCET 1/10
SCHEMA KONSTRUKCE K
Stavajici opérna sténa

Tloustka: stény 100 mm Material: BETON C16/20
zaklad. deska 150 mm

= a7

/‘700

ZATIZENI

Zatézovaci stavy

ZS1 - Vlastni tiha betonové konstrukce gama, =1,35
q beton = 25,0 KN/m?3
ZS2 - Zemni tlak gama,=1,35

q sem = 20,0 KN/m3

Kombinace zatéZzovacich stavl

KZS1 - Maximum
1,35*7ZS1 + 1,35*ZS2
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Zimolova
Psací stroj
STATICKÝ VÝPOČET

Zimolova
Psací stroj
SCHÉMA KONSTRUKCE
Stávající opěrná stěna

Zimolova
Psací stroj
Tloušťka:    stěny                100 mm
                   základ. deska   150 mm



Zimolova
Psací stroj
Materiál: BETON C16/20

Zimolova
Psací stroj
ZATÍŽENÍ

Zatěžovací stavy

ZS1 - Vlastní tíha betonové konstrukce         gama r = 1,35
          q beton = 25,0 kN/m3
ZS2 - Zemní tlak                                            gama r = 1,35
          q zem = 20,0 kN/m3


Kombinace zatěžovacích stavů

KZS1 - Maximum
     1,35*ZS1 + 1,35*ZS2 
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Zat. stav : KZS1, max
2/10

winkl-ZLSS[kPa]

-179.527
153912 Napéti v zakladové spare
128296 — — —
-102680 -~
17064 —-— - — -
51449 ————
-25.833 — — —

sigmamax = 150,0 kPa OK

76.630
Datum : 25.4.2018
Cas : 21:57
Projekt : Opérka

Rezy na plochéch
Winklerovo kontaktni
napéti z
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Zimolova
Psací stroj


Napětí v základové spáře

sigmamax = 150,0 kPa            OK
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Zat. stav : KZS1, max
3/10

dim-my[kNm/m]

-16.839 Zaklad tl.150 mm
-11.838 Dimenzacni momenty
-6.838 — — —
1838 dim myy = +/-20,0 KNm/m
3162
8.163
13163 — —
18163
23163 — — - —-
28.164
33.164
l?atum :25.4.2018
Cas: 221
Projekt : Opérka . \
sezy na plochéch t e
 menzatni moment my =N
U ‘; “:ET> ;,>
‘ »‘}"’
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Zimolova
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Základ tl.150 mm

Dimenzační momenty

dim mx,y = +/-20,0 kNm/m


Zimolova
Textové pole
                          ZOO Praha - Úprava prostoru s voliérami prof. Jandy


Z0O Praha - Uprava prostoru s voliérami prof. Jandy
Zat. stav : KZS1, max

Priloha P1
4/10

dim-my[kNm/m]
-12.716 Sténa t1.100 mm

-11.090 ——

9465 — — —
7840 - dim my, = +/-10,0 kKNm/m

Dimenzacni momenty

Rezy na plochach
—— dimenza¢ni moment mx
—— dimenzac¢ni moment my

3.038 J \ -
Datum : 25.4.2018 ! \ \ <:1.384
Cas:22:3 \ ‘b / )
Projekt : Opérka ‘ U o
|



Zimolova
Textové pole
Příloha P1

Zimolova
Textové pole
4/10

Zimolova
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Stěna tl.100 mm

Dimenzační momenty

dim mx,y = +/-10,0 kNm/m
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5/10
Zaklad tI.150 mm
Typ prvku: deska
o
= ’ ’ ’ ?| 5x12-kr.30.0  progtredi: x0
= 2 ) 2 2] 5x12-kr.30,0  peton: ¢ 16120
L 1000,0 L fok = 16,0 MPa; foyn = 1,9 MPa; Egp, = 29000 MPa
A : A Ocel podélna: 10425 (V)B (fyx = 420,0 MPa; E5 = 200000 MPa)
Ocel piiéna: 10425 (V) (fyx = 420,0 MPa; E5 = 200000 MPa)
Vzpér
Vzpér neni uvazovan
S tlaGenou vyztuzi je pocitano.
Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni
Deska (tazena vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):
pst  =000496 > po . =0,0013
PstCSN = 0,00377 > Ps,min,CSN = 0,00151 = Vyhovuje
Ps =0,00754 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje
Posouzeni mezniho stavu Unosnosti
Neg MEgqy Mgy, VEdz VEdy
¢. |Nazev NRrdg MRdy MRdz VRdz VRdy Vyuziti Posouzeni
[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [%]
0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
1  Zat. pfipad 1 ’ ’ ’ ’ ’ 88,9 Vyhovuj
at. pripa 0,00 22,51 0,00 0,00 0,00 : ynovuje

Mezni stav inosnosti VYHOVUJE - 88,9 %

Vyuziti: 88,9 %

88,9 % VYHOVUJE

1]

[FIN EC - Beton | verze 11.5.23.0 | hardwarovy kli¢ 5420 / 3 | CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. | Copyright © 2016 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]


Zimolova
Textové pole
Příloha P1

Zimolova
Textové pole
ZOO Praha - Expozice papoušků

Zimolova
Textové pole
5/10

Zimolova
Textové pole
                          ZOO Praha - Úprava prostoru s voliérami prof. Jandy
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Priloha P1
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Sténa t1.100 mm

° °| 7x10-kr.20,0
° °) 7x10-kr.20,0

J e

L 1060,0

|

1

1

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Sténa (celkova vyztuz):
ps =0011 >
ps =0011 <

=0,002
=0,04

Ps,min

Ps,max

Minimalini plocha vodorovné vyztuze: Agh min = 274,9 mm2

= Vyhovuje
= Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu unosnosti

Typ prvku: sténa
Prostfedi: X0

Beton: C 16/20
fek = 16,0 MPa; foym = 1,9 MPa; E¢p, = 29000 MPa

Ocel podélna: 10425 (V)B (f, = 420,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Ocel piiéna: 10425 (V) (fyx = 420,0 MPa; E = 200000 MPa)

Vzpér
Vzpér neni uvazovan

S tlaGenou vyztuzi je pocitano.
Prafez bez smykové vyztuze.

NEd MEgqy Meg, VEdz VEdy
¢. | Nazev NRrd MRay MRdz VRdz VRay Vyuziti Posouzeni
[kN] [KNm] [kNm] [kN] [kN] [%]
0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
1 Zat. pfipad 1 : : : : ’ 75,4 Vyhovu;j
al-pripa 0,00 13,26 0,00 0,00 0,00 ynovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE - 75,4 %
Vyuziti: 75,4 %
75,4 % VYHOVUJE

2|
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Z0OO Praha - Uprava prostoru s voliérami prof. Jandy

Priloha P1
STATICKY VYPOCET 7110
SCHEMA KONSTRUKCE
Nova opérna sténa
@ ’ sor /
YO 7 -
ér - &3 /g = 20,0 bt fin

N
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Zimolova
Psací stroj
SCHÉMA KONSTRUKCE
Nová opěrná stěna
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Z0OO Praha - Uprava prostoru s voliérami prof. Jandy

Priloha P1
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)= A GH - an0 * 453 L

4,/ s Z/ZWW
G, = //?v’, 04 20 = AN Ay = 00T e
8,y > ﬂ/c'oz/g.o?o/v > M/Lw Ag > IV e
R N I A T
Wordc! novesr b Boso LAY
Hos 19400 = 89,4« ger = 80,24t ue

Prvrurone HINENT b Joo A

Mo = 768, 4100 + 994 + 312 17 + 40 . 95«
* 92 9,9 = SIS

g
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ZOO Praha - Uprava prostoru s voliérami prof. Jandy Priloha P1

9/10
Sténa t1.250 mm
Typ prvku: sténa
o ° ° ° ° °| 5x14-kr.50,0 Prostfedi: X0
B Y Beton: C 25/30
N e o o o ele o o o o 10x14-kr.50,0 fo =250 MPa; fom = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa
- Ocel podélna: 10505 (R)B (f, = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)
4L 1000,0 4|, Ocel pfiéna: 10505 (R) (f,x = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Vzpér
Vzpér neni uvazovan
S tlaGenou vyztuzi je pocitano.
Prafez bez smykové vyztuze.
Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni
Sténa (celkova vyztuz):
ps =0,00924 > Psmin = 0,002 = Vyhovuje
ps =0,00924 < Psmax = 0,04 = Vyhovuje
Minimalini plocha vodorovné vyztuze: Agh min = 577,3 mm2
Posouzeni mezniho stavu Unosnosti
Ngg MEgay Meg, VEdz VEdy
¢. | Nazev NRd MRay MRdz VRdz VRay Vyuziti Posouzeni
[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [%]
0,00 80,20 0,00 0,00 0,00
1 Zat. pfipad 1 ’ ’ ’ ’ ’ 68,5 Vyhovuj
at. pripa 0,00 117,10 0,00 0,00 0,00 ynovue

Mezni stav inosnosti VYHOVUJE - 68,5 %

Vyuziti: 68,5 %

68,5 % VYHOVUJE

I 1]

[FIN EC - Beton | verze 11.5.23.0 | hardwarovy kli¢ 5420 / 3 | CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. | Copyright © 2016 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
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Zaklad t1.400 mm

Typ prvku: deska
5x14-kr.50,0 Prostiedi: X0

Beton: C 25/30
v fo = 25,0 MPa; foym = 2,6 MPa; Egm = 31000 MPa
N Ocel podélna: 10505 (R)B (f,i = 500,0 MPa; E¢ = 200000 MPa)
Ocel pFiéna: 10505 (R) (f,x = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa
5x14-kr.50,0 P (R) (fyc s )

Vzpér
L 1000,0 L Vzpér neni uvazovan

400,0
o
o
o

o
o
g
o
o

S tlaGenou vyztuzi je pocitano.
Prafez bez smykové vyztuze.

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazena vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00224 > pg i =0,00135
pstcsn = 0,00192 > oo i oy = 0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,00385 < pgmax =0,04 = Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu inosnosti

NEg Mgqy Mgy, VEdz VEdy
¢. |Nazev NRg MRdy MRdz VRdz VRdy Vyuziti Posouzeni
[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [%]
0,00 80,20 0,00 0,00 0,00
1  Zat. pfipad 1 - . : : - 66,0 Vyhovuj
4k pripa 0,00 121,60 0,00 0,00 0,00 : yhovje

Mezni stav inosnosti VYHOVUJE - 66,0 %

Vyuziti: 66,0 %

66,0 % VYHOVUJE

2|
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