VZOROVY PRICNY REZ ¢&.1

oprava cesty

stavajici cesta | cca 2,4m |

stavajici cesta

napojeni na stavajici komunikaci—

fezani stavajicich asf.vrstev
v¢.asfaltovée zalivky

VZOROVY PRICNY REZ ¢.3

I 4

VZOROVY PRICNY REZ &.5

zelefi cesta+vyhlidka sloni vyhlidka paluba
cca 5,0m
0,50m 0,50m
sadovj obrubnik (50/200/500) zelen Ccieftoer‘n zelen
i ocelovy obrubnik z 2 | ) | |
do loZze z betonu C16/20 n XF1 oo fosord

G7lab1

.
I

typ

I asfaltovy beton podkladni

ACP 16+  30mm

Konstrukce obrusu cesty

typ@ Konstrukce nové cesty asfaltovy beton obrusny ACO 8  40mm —
asfaltovy beton jemnozrnny ABJ I
— OSfOHOV)? beton ObeSﬂf/ CSN 73 61 21, CSN EN 13108-1 ACO 8 40mm e . B
osfaltoy beton jemnazrnng A8y 1 postrik Zivikny spojovaci z emulze 0,3 kg/m?2
— Ppostik Zivicny spojovaci z emulze 0,5-0,7 kg/m2 oprava lokalnich poruch po odfrézovani hornich 40mm krytu |

—oprava bude provedena odfrézovanim tl. 40mm poskozeného mfista

obalované kamenivo strednézrné OKS | a naslednim vyplnénim asfaltovym betonem ACP 16+
— postrik Zivieny spojovaci z emulze 0,5-0,7 kg/m?2 o , 5 o
5 obrus stavajici komunikace v tloustce 40mm (tl. frézovani) —!
—  &térkodrt SDg 200mm
celkem 290mm

VZOROVY PRICNY REZ &.2

vyhlidka zebry zelen

stavajici cesta
| cca 2,55m |

napojeni na stavajici komunikaci—
fezani stavajicich asf.vrstev
v€.zalivky a t&snéni spar

betonova palisada (180/120/400)
do loZe z betonu C16/20 n XF1

betonovd opéra
do 1/3 palisady

typ(B)

Konstrukce nové vyhlidky

— OSfOHOV)? beton obrusny SN 73 61 21, €SN EN 13108-1 ACO 8 40mm
asfaltovy beton jemnozrnny ABJ I

— recyklat 60mm

—  Stérkodrt SD 200mm

celkem S00mm

VZOROVY PRICNY REZ ¢ .4

na podéinou pracovni sparu , pripadné doplnéni jednoradku
a na pricné trhliny se osadi

kompozit se skelnymi vigkny §. 1,0m

predlazdén
z

e krajnk 7 dlazebnt kostky
do bet.loze

stavajici "utopeny” krajnik

typ@ jednoradek se vybourd
Konstrukce nové cesty

betonova palisada (160/160/400)
do loZe z betonu C16/20 n XF1 50mm

drendzni trubka DN 150 s obsypem drti 16/32
obalend geotextilii

4

4

VZOROVY PRICNY REZ ¢.6

zelen cesta zelen
| | cca 4,0m | | zelen cesta zelen
| 1,00m |O,50m| vl gca 2,25my |
1T 100m ] | 0,50m|
predlazdéni, pripadné doplnéni ;tévajj/d krajnik )
jednoradku z kostky Jednoradek s vyrovne krajnik 7 diazebni kostky
do loe z betonu C16/20 n XF1 a doplni do belloe

typ (A)

stavajici “utopeny” krajnik
jednofradek se vyboura

- typ@

na podélnou
a na pricné
kompozit se

v blizkosti kraje cesty je veden kabel 22kV

stavajici "utopeny” krajnik
jednotradek se vybourd
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pracovni sparu
trhliny se osadi
skelnymi viakny §. 1,0m

(napt. Tensar Glasstex P50)
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Z0OO0 Praha

objednatel

Zoologicka zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7

generalni projektant

Ing. Martin Vychodil PROGEOK, Nad $tolou 384/20, 170 00, Praha 7

odpovédny projektant Ing.Martin Vychodil
vypracoval Ing.Pavel Vychodil

objekt paré
stuperi DVZS .
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