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C. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU
2. 1. Vychozi podklady

o Katastralni mapa Uzemi

o Zaméfeni zajmového Uzemi — A. Kohl

o Pozadavky investora

2. 2. Pouzité mapové podklady

Jako mapovy podklad byla pouzita mapa v digitalni podobé&. Zaméfeni proved! A. Kohl. VySkovy systém Balt p.
v., soufadnicovy systém JTSK.

D. POPIS STAVAJICIHO A NAVRZENEHO STAVU

Stavajici cesty v zoologické zahradé maji povrch asfaltovy, Sitka cest je proménna v zavislosti na prostorovych
moznostech zahrady a potfebach jak provozu, tak i navstévniku. Jejich konstrukce je riznoroda, zalezi na
podminkach vzniku (pouze pro pési nebo pojizdéné) a kvalité udrzby. V souasné dobé se jedna o 4 Useky cest,
které je tfeba opravit dle poZadavku Useku investic zoologické zahrady.

Jedna se 0 4 Useky:

¢.1 Cesta podél pavilonu Indonéska dzungle u klouzacky

¢€.2 Vyhlidka u zeber

¢.3 Vyhlidka u slont

¢.4 Zatacky u Gocarovych domku

¢.1 CESTA PODEL PAVILONU INDONESKA DZUNGLE U KLOUZACKY

| —

zaCatku cet-'y":tjnlndonéské dzungle (Sifka cesty 4m) je smérem vzhiru po levé strané sadovy obrubnik §.5cm,
stejné tak na druhé strané cesty, ktery je ukonCen kamennou zidkou. Obrubniky jsou v dobrém stavu, cesta je v
délce 3m "prolaknutd" s profiznutymi sparami.

NAVRH OPRAVY

V Useku pod skluzavkou se provede nova konstrukce cesty. Nejprve se odstrani asfaltova vrstva (odveze se
na fizenou skladku), poté se vybouraji podkladni vrstvy (pouziji se na vyhlidku u zeber do nasypu).

Nova konstrukce je navrzena dle TP 170 Navrhovani konstrukci pozemnich komunikaci katalogovy list
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D2-N-3-VI-PII typ C takto:

W asfaltovy beton obrusny ACO 8 40mm CSN-EN 13108-1

asfaltovy beton jemny ABJII CSN 73 6121
W postfik Ziviény spojovaci z emulze  0,5-0,7 kg/m2 CSN 736129
W asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50mm CSN-EN 13108-1

obal. kam. stfednézmné OKS | CSN 73 6121
W postfik Ziviény spojovaci z emulze  0,5-0,7 kg/m2 CSN 736129
W Stérkodrt SD 200 mm CSN 73 6126
celkem 290 mm

Zhutnéna plan Eger = 30MPa pfi Ege2 / Egert < 2,5.
Spara mezi novou a stavajici konstrukci se profizne a zalije asfaltovou zalivkou.

¢.2 VYHLIDKA U ZEBER

Viyhlidka je v misté napojeni na navstévnickou cestu zlomena, ma pfiény spad pfes 10%, na asfaltu jsou "vinky"
vlivem sesuti podlozi, které je patrné malo zhutnéné a seda a tim se vytvafi trhliny a vinky. Za dfevénym

zabradlim je pruh zeleng, ktera tvofi zarazku na srazkovou vodu z vyhlidk
: Wy . ok SRR g

NAVRH OPRAVY
Vzhledem k velkému spadu vyhlidky a nedostate¢né tnosnosti podloZi je tfeba odstranit celou konstrukci cesty, v
pfipadé nevhodného podloZi jej odtéZit a nahradit vrstvou 15¢m Stérkodrti. Zhutnénym nésypem z vhodného

materialu (1ze pouzit i podkladni vrstvy z Useku €. 1 Cesta podél pavilonu Indonéské dZungle u klouzacky) se

zvedne hrana u vyhlidky o cca 10cm a tim se docili zmen3eni pfiéného spadu.
Déle se provede nova konstrukce vyhlidky. Ta je navrzena dle TP 170 Navrhovani konstrukci pozemnich
komunikaci typ D2-N-3-0-Pll typ B takto:

W asfaltovy beton obrusny ACO 8 40mm CSN-EN 13108-1
asfaltovy beton jemny ABJ Il CSN 73 6121

W recyklat R mat 60mm

B Stérkodrt SD 200 mm CSN 736126

celkem 300 mm

Zhutnéna pléﬁ Eger = 30MPa pFi Eder2 / Eger1 < 2,5.
Spara mezi novou a stavajici konstrukci se profizne a zalije asfaltovou zalivkou.

“7PROGEOK

Ing. Martin VYCHODIL
e-mail progeok @seznam.cz

Komunikace

strana: 3/ 11



OPRAVY POVRCHU ASFALTOYCH CEST V AREALU ZOO PRAHA

Vyhlidka bude lemovana obrubnikem z palisad 180/120/400mm do loZe z betonu s bo¢ni opérou z betonu
C16/20 n XF1 s pfelivnou hranou.

Za obrubnikem se provede modelace terénu tak, aby srazkova voda mohla odtékat volné do terénu.

Nové zatravnéni bude provedeno v mistech vyzna€enych na situaci, minimainé v3ak do vzdalenosti 0,50m za
obrubniky a dale vSude tam, kde budou stavajici zelené plochy dotéeny stavbou. K ohumusovani bude pozit
humus z deponie, pfipadny nedostatek se doveze.

¢.3 VYHLIDKA U SLONU
Kfizovatka cest mezi vybéhy vikl a slont ma misty poruSeny povrch prekopy po pokladce inZzenyrskych siti, u
paluby drevéné Easti vyhlidky je mirné propadla cesta, ¢ast cesty je bez obrubniku a ma olamané okraje. Za
obrubniky vystupuje betonové loze. Cesta u hll'dk je spadovana do Uzlabi.

= Z3 )
’ - Jeper s , - e
=S P S g 2 Ju

vyhlidka

“mkamenna plocha u automat(
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NAVRH OPRAVY
Cela plocha vyznacené Casti cesty se zfrézuje, vybouraji se obrubniky a osadi se nové (50/200/500mm) do loze z
betonu C16/20 n XF1 s naSlapem +6cm.
V tseku u vyhlidky se provede lobrus stavajiciho krytu v tl. 30-40mm| typ A takto:
» odstranit stavajici asfaltovou vrstvu frézovanim v tloustce 30-40mm do potiebného
pficného sklonu
» proveést opravy lokalnich poruch zjisténych na odfrézovaném povrchu frézovanim a
znovu vyplnénim asfaltovou smési na hloubku min.40mm. V pfipadé, Ze se zjisti lokalni
naruSeni podkladnich vrstev komunikace, bude provedena cela nova konstrukce
vozovky — viz konstrukce rozSifeni cesty typ C.
Dle pfedpokladu jde 0 30% z celkové plochy opravy
» provést spojovaci postfik povrchu kationaktivni emulzi v mnozstvi 0,30 kg/m2 po
vyStépeni
» provést pokladku obrusné vrstvy krytu v tloustce 40mm z asfaltové smési typu ACO 8
dle CSN EN 13108-1
Navazujici spara obrusné vrstvy se profizne pilou a zalije asfaltovou zalivkou.

PFi pokladce nového obrusného koberce se vytvori mélké uzlabi podél dievéné ¢asti vyhlidky. Podél
dfevéné Casti se osadi ocelovy zapustény obrubnik z pasoviny 8/150mm. V seku podél obrubniki se provede
nova konstrukce cesty.

Ta je navrzena dle TP 170 Navrhovani konstrukci pozemnich komunikaci typ D2-N-3-VI-PII typ C takto:

W asfaltovy beton obrusny ACO 8 40mm CSN-EN 13108-1
asfaltovy beton jemny ~ ABJ Il

W postfik ziviény spojovaci zemulze  0,5-0,7 kg/m2 CSN 736129

W asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50mm CSN 73 6121
obal.kam.stfednézrnné  OKS |

W postfik Ziviény spojovaci z emulze  0,5-0,7 kg/m2 CSN 73 6129

W $térkodrt SD 200 mm CSN 736126
celkem 290 mm

Zhutnéna plan Eger = 30MPa pfi Eger2 / Edert < 2,5.

Odvodnéni cesty u vyhlidky je pfinym spadem do UZlabi a to je vyvedeno na kraji vyhlidky pfes zapu$tény
obrubnik do terénu. Aby nedochazelo k vymilani zeminy za obrubnikem, provede se dlazdéna plocha lomovym
kamenem do betonového loZe v délce a Sifce cca 100cm s vysparovanim.

U népojovych automatd, kde je velka dlazba do betonu se tato dlaZba vyboura a nahradi se novou konstrukci
cesty.

&.4 ZATACKY U GOCAROVYCH DOMKU

Jedna se o Usek cca 360m dlouhy, ktery za€ina u vybéhu kiangti a okolo Gogarovych domd, dale po geostezce a
ukoncena je u ptacich mokradl v navaznosti na mlatovy usek cesty. Cesta je Sirokéa od 2,0m (podél skaly) az po
4,00m s roz8ifenim v zatackach. Do cesty zasahuji stromy pfipadné pafezy v jejichz okoli méa cesta misty
zvednuty povrch kofeny, které jsou tésné pod asfaltovym krytem. Na povrchu jsou viditelné praskliny a
nerovnosti, Usek je misty poruden hloubkovou korozi, unavovymi trhlinami, trhlinami z nespojeni vrstev, pfekopy
opravovanymi asfaltovou smési, nerovnostmi z oprav a vytluk.

Cesta je lemovana pfevazné jednofadkem z drobné dlazebni kostky, ktery je misty utopeny (zvySeni krytu
vozovky bez zvySeni obruby). Tento jednofadek je uloZzeny do betonového loZe, misty chybi, nebo nebyl obrubnik
vubec proveden. Odvodnéni cesty je podélnym a pfiénym vyspadovanim do pfilehlého terénu pfes prelivnou
hranu obrubniku. Podél cesty je nizké dievéné zabradli.

Podél okraje cesty u Gocarovych domku je veden kabel 22kV, jehoz poloha bude upfesnéna pfed zahajenim
stavby.
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NAVRH OPRAVY

Nejprve se demontuje stavajici nizké dfevéné zabradli, které se uloZi tak, aby nepfekazelo dalsi vystavbé. Toto
se po dokonCeni vrati na plvodni misto.

Viybouraji se obrubniky (poSkozené, vySkové nekorespondujici) z dlazebni kostky a pfilehla ¢ast cesty (cela
konstrukce) $itky cca 50-100cm. Sitka vybourani stavajici cesty 100cm se predpoklada u spodniho obrubniku,
kde je kraj komunikace i poklesly. Sitku vybourani je treba stanovit konkrétné pro kazdé misto i na zakladé jiz
vybourané ¢asti. Jestlize do obrusné vrstvy prorlstaji kofeny vétsi jak 2cm (menSi Ize pretinat-vhodné pfivzat
dendrologa k posouzeni), je tfeba pfiméfené navysit niveletu cesty a podélny spad. Poté se prehutni plan,
pfipadné dosype Stérkodrti. Doplini se obrubniky z dlazebni kostky (stejné jako stavajici, pfedpoklad 30% z
celkové délky) do loZe z betonu C16/20 n XF1. Pro odvedeni spodni vody ze svahu se provede drendz proti
Gocarovym domkim s vyvedenim na vhodné misto a odlazdénim vytoku lomovym kamenem. DrenaZz bude
provedena z drenazni trubky DN 150 SN8 s obsypem drti 16/32, ktera je obalena geotextilii. Hloubka drenaze je
min. 40cm pod plai zpevnénych ploch.

V mistech, kde ma svah tendenci se utrhdvat se pouZiji betonové palisady 160/160mm, délka 400 (min.1/3 musi
byt v betonovém loZi). Na palisady se uloZi do betonového loZe obrubnik jednofadek z vybouranych a
dopinénych dlaZebnich kostek.

Déle se provede nové konstrukce cesty podél obrub (bez obrusné vrstvy, ta se poloZi v celé Sifce cesty
najednou). Ta je navrzena dle TP 170 Navrhovani konstrukci pozemnich komunikaci typ D2-N-3-VI-PIl typ C
takto:

W asfaltovy beton obrusny ACO 8 40mm CSN-EN 13108-1
asfaltovy beton jemny ~ ABJ I CSN 73 6121

W postfik Ziviény spojovaci z emulze  0,5-0,7 kg/m2 CSN 736129

W asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50mm CSN 736121
obal.kam.stfednézrnné  OKS |

W postfik Ziviény spojovaci z emulze  0,5-0,7 kg/m2 CSN 736129

W Stérkodrt SD 200 mm CSN 736126
celkem 290 mm

Zhutnéna plan Eger = 30MPa pfi Ede2 / Egert < 2,5.
Nova konstrukce se provede i ve spodni ¢asti cesty, kde se upravi najezd na cestu u napojovych automatl s
vytvofenim Uzlabi pro odtok vody mezi automaty na panelech.
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Pro odvodnéni cesty od Go¢arovych domk do doini Easti zahrady je ve spodni Casti Useku navrzen pficny Zlab.
Ten je navrzen na zatizeni C250kN s mfizkou (dle investora) s vyvedenim do terénu pred paleontologické
piskovisté s odlaZzdénim vytoku lomovym kamenem do betonového loZe.
Ve zbyvajici ¢asti cesty se provede lobrus stavajiciho krytu v tl. 30-40mml typ A takto:
» odstranit stavajici asfaltovou vrstvu frézovanim v tloustce 30-40mm do potiebného
pficného sklonu
» proveést opravy lokalnich poruch zjisténych na odfrézovaném povrchu frézovanim a
znovu vyplnénim asfaltovou smési na hloubku min.40mm. V pfipadé, Ze se zjisti lokalni
naruSeni podkladnich vrstev komunikace, bude provedena cela nova konstrukce
vozovky — viz konstrukce rozSifeni cesty typ C.
Dle pfedpokladu jde 0 30% z celkové plochy opravy
» provést spojovaci postfik povrchu kationaktivni emulzi v mnozstvi 0,30 kg/m2 po
vyStépeni
» provést pokladku obrusné vrstvy krytu v tloustce 40mm z asfaltové smési typu ACO 8
dle CSN EN 13108-1
Navazuijici spara obrusné vrstvy se profizne pilou a zalije asfaltovou zalivkou.
PodéIna spéara a pficné trhliny budou pfed pokladkou obrusné vrstvy prekryty vrstvou kompozitu se skelnymi
vlakny (napf. Tensar Glasstex P50) v nezbytné Sifce. Pouziti spojovaci postfiku dle doporuceni vyrobce
kompozitu.

. ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

l. 1. Inzenyrské sité, chranicky
Stavajici inzenyrskeé sité je nutno pfed zahajenim praci vytycit.

l. 2. Vytyceni
ViytyCovaci prvky komunikaci jsou zfejmé z okétované situace. Objednatel obdrzi dokumentaci v digitalni podobé,
ktera je v soufadnicovém systému JTSK a tim je mozno ur€it libovolné body v soufadnicich.

I. 3. Zemni prace

Zemni prace spocivaji v odstranéni stavajicich zpevnénych a nezpevnénych ploch na hloubku potfebnou pro
novou konstrukci a nakonec v rozprostfeni ornice na zelené plochy.

Nélezitou pozornost je tfeba vénovat upravé zemni plang, zejména zabranit jejimu zvodnéni. Z toho divodu je
dulezité zaCit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci zpevnénych ploch v tésné néavaznosti na jeji
definitivni Upravu.

Podél spodniho obrubniku od Go¢arovych domki do spodni ¢asti zahrady je veden v cesté kabel 22kV.
Jeho poloha musi byt v celém Gzemi stanovena pied zahajenim zemnich praci.

Vzhledem k blizkosti zvéfe je nutné provadét hutnéni plané, konstrukénich vrstev a dlazby takovymi hutnicimi
prostfedky a takovym zplsobem, aby nedochazelo k nadmérnym otfesim.

Konstrukéni pozadavky na zemni téleso stanovuji CSN 73 30 50 a CSN 73 61 33. Pii kontrole hutnéni zemni
plané se postupuje podle CSN 72 10 06 — Kontrola zhutnéni zemin. Min. hodnota modulu pretvarnosti na plani
komunikace je Edef,2 = min. 30 MPa.

V ramci modelaci terénu za obrubnikem se provede uprava terénu tak, aby byl umoznén odtok srazkové vody z
cesty.

l. 4. Ohumusovani

Volné plochy se ohumusuji ornici tl.15cm a néasledné se oseji travnim semenem. K ohumusovani se pouZzije
vrstva humusu z deponie. Ohumusované plochy se oseji travnim semenem (25g/m2). Pro parkovy travnik je
k oseti doporucena parkova smés — kostfava Cervena (Festuca rubra), kostfava luéni (Festuca pratensis), srha
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obecna (Dactylis glomerata), lipnice lu¢ni (Poa pratensis), lipnice obecna (Poa trivialis), lipnice Uzkolista (Poa
angustifolia), psinecek rozkladity (Agrostis capillaris).

l. 5. Pozadavky na realizaci stavby
Pro provadéni stavby budou dodrzeny nasledujici podminky:

Stavba bude provadéna v souladu s platnymi technickymi normami CSN, jejich zmé&nami, technickymi
podminkami (TP), platnymi zakony a vyhlaskami.

Pfi realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotéenych organu statni spravy a spravcu siti, ktera jsou
soucasti celkové dokumentace projektu.

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné pfedpisy, zejména vyhl. €. 363/2005 Sb. bezpeénosti
prace a technické zafizeni pii stavebnich pracich a vSechny pfedpisy s tim souvisejici.

Zakres inzenyrskych siti je orientacni, dle podkladl jednotlivych spravct. Pied zapocetim stavby je
nutné polohy veskerych siti vytyCit pfislusnymi spravci a po celou dobu stavby udrzovat. S jejich
polohou musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za
odborného dozoru organizace a za dodrZeni dalich podminek spravce.

Pokud by do$lo k odkryti nebo poSkozeni jakéhokoliv vedeni, Ci zafizeni (i nezakresleného), musi byt
stavebni prace v tomto misté pferuseny a jakékoliv dali prace musi byt schvaleny pfislusnym
spravcem tohoto vedeni nebo zafizeni.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chrénit zabradlim.

Zemni plaf je nutno nélezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym normam a technologickym
pfedpistm.

Veskeré opérné prvky musi byt uloZzené do betonového loze s fadnou bocni opérou.

Viyrobeny beton je nutné podle moZnosti ihned uloZit — zejména v horkych letnich mésicich — aby bylo
zabranéno rychlému vysychani ¢erstvého betonu. Pred zapoCetim betonovani je nutné se pfesvédcit,
Ze misto pokladky betonu je Cisté, pfipadné bednéni dostatecné pevné i tésné (jakmile je beton
uloZzeny do bednéni, je tfeba dbat na spravné zhutnéni, a to bud ru¢né, nebo pomoci vibrator).
Nezbytna je ochrana betonu pred slunecnim zafenim, silnym vétrem nebo prudkym destém, coz Ize
provést pomoci plachet, textilie &i folie. Spravnym oSetfovanim zatvrdnutého betonu vodou, zvySime
jeho trvanlivost.

Technologicka Ihita vyzrati (vytvrzeni) betonu je 28 dni, béhem které nesmi byt veSkera konstrukce
vystavena jakémukoliv namahani vzniklému napf. prijezdem vozidel ¢i manipulaéni technikou stavby.
V opacném pfipadé se riskuje brzké poruseni konstrukce a ztraté stability dila.

Sejmuti ornice bude provedeno podle skuteéné potfeby v okamziku provadéni stavby.

Vzniklé plochy vhodné pro vysadby a vysev travniku, budou urovnany a ohumusovany kvalitni
zeminou v tloustce 150 mm.

Veskera stavajici vzrostla zelefl uréena k zachovani bude chréanéna po celou dobu vystavby viz CSN
83 9061 Technologie vegetaCnich uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostu a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

l. 6. Ochrana porostu

Stavajici stromy budou technicky ochranény z divodu vystavby.

Pfi realizaci je tfeba dodrzovat nasledujici normy CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné —
Ochrana strom(, porostl a vegeta&nich ploch pfi stavebnich pracich, CSN 83 9011 Technologie vegetaénich
Gprav v krajiné — Prace s piidou, CSN 83 9031 - Technologie vegetagnich tprav v krajing — Travniky a jejich
zakladani, CSN 83 9021 - Technologie vegetagnich tprav v krajing — Rostliny a jejich vysadba.

Zakladni pfi¢iny poSkozeni zachovanych dfevin jsou:

zhutnéni pudy pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim vozidel
zhutnénim zakladové vrstvy — napf. pfi vystavbé komunikaci
uzavfenim povrchu pldy nepropustnymi kryty
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- chemickym znecisténim.

Ochrana strom0 by méla probihat v celé kofenové zoné:

- za kofenovou zénu se povazuije plocha pldy pod korunou stromu (okapova linie koruny) rozsifena do
stran 0 1,5 m, u sloupovitych forem o0 5 m.

- jestlize nelze chranit celou kofenovou zonu, ma byt chranéna plocha co nejvétsi a ma zahrnovat
zejména nezakrytou plochu pldy

- v kofenové z6né se nesmi plida odkopavat ani navazet

- sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud mozno, pod kofenovym prostorem.

- zaklady nemaiji byt zfizovany v kofenovém prostoru, nelze-li tomu v mimofadnych pfipadech zabranit, je
tfeba zfidit misto zakladovych past zakladové patky, které smi mit vzajemné mezi sebou a od paty
kmene vzdalenost nejméné 1,5 m

- korenovy prostor nesmi byt zatézovan soustavnym pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim strojd a
vozidel

- v kofenové zéné se nema provadét Zadna navazka zeminy nebo jiného materialu. Jestlize tomu nelze
zabranit, musi mocnost navazky a zpisob navazeni zohlednovat druh, vék a vitalitu dfeviny, kofenovy
systém a pldni poméry. Navazka musi byt provadéna ve vysecich a provzdu$iovaci vyseCe musi tvorit
min. 1/3 plochy

- do kofenové zény se smi navazet pouze hrubozrnny material propoustgjici vzduch a vodu. Ma-li byt
dodateéné navezena vegetacni vrstva, je tfeba zpravidla tfeba navézt hrubozrnny material v tl. 20 cm a
nasledné jako vegetacni vrstvu max. 20 cm zeminu pudni skupiny 2 nebo 3. Vegetaéni vrstva nesmi byt
rozprostfena blize nez 1 m od kmene. Pfi navazeni se v kofenové zoné nesmi jezdit

- v kofenovém prostoru se nesmi plda odkopavat

- v kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu zabranit, smi se
hloubit pouze ruéné. Nejmensi vzdalenost od paty kmene ma byt ¢tyfnasobkem obvodu kmene ve vysce
1'm, nejméné v3ak 2,5 m. Sité technického vedeni maji byt vedeny, pokud mozno, pod kofenovym
prostorem

- pfi vykopech ryh se nesméji pretinat kofeny s primérem vétsi nez 2 cm

- zasypové materialy musi zritosti a zhutnénim zajiStovat trvalé provzdusnovani kofenl

- zaklady nemaji byt v kofenovém prostoru zfizovany. Nelze-li tomu zabranit, je tfeba zfidit misto
zakladovych pasu patky, které smi mit vzajemné mezi sebou a od paty kmene vzdalenost nejméné
1,5m.

- v kofenové z6né stromd nemaji byt pokladany zadné kryty pokryvajici povrch pidy. Nelze-li se tomu
vyhnout, kofenovéa zéna by méla byt volbou stavebnich materiall a zplisobem provedeni co nejméné
ohrozena - pouzitim propustnych krytd, co nejmensi tloustky nosné vrstvy, nepatrného zhutnéni,
vyzvednuti krytl nad uroven terénu

- nepropustné kryty by nemély pokryvat vice nez 30%, propustné kryty vice nez 50% kofenové zény
vzrostlych stromu

Ochrana kmenu:

- pfiochrané kmend je tfeba cely kmen chranit vypolStafovanym bednénim vysky nejméné 2 m, které je
tfeba pfipevnit bez poskozeni stromu

- bednéni nesmi byt osazeno na kofenové nabéhy

- korunu je nutno chranit vyvazanim

- odkryty kmen je tfeba chranit pfed korni spalou

Ochrana vegetaéni plochy:

- nesmi byt zneciStovana latkami poSkozujici rostliny a pudy

- ohnisté smi byt zakladano nejméné 5 m od okapové linie korun

- otevieny ohefl smi byt rozdélan v odstupu nejméné 20 m od okapové linie korun

- porosty nesméji byt zamokreny nebo zaplaveny vodou ze stavby

l. 7. Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci
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Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména
vyhlasku €.591/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a zajistit ochranu

zdravi a Zivota osob na stavenisti.
Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt pfedem

vyznacena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele

prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfisludné organizace,
bez pouziti mechanizml a za dodrzeni dal$ich podminek spravce.
Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedenich, zejména pfi pouziti mechanizmu

ve vySce vy$Si 3m.

Je nutno zajistit bezpeénost pracovniku pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.
Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhl. .30/2001 Sb.

. 8. Technické specifikace, normy a predpisy

Pred zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen seznamit se s trasami vedeni stavajicich

inzenyrskych siti a pozadat spravce siti o jejich vytyceni. Nedilnou souéasti PD je Dokladova ¢ast!
Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétni vyrobky, je nutno tyto vyrobky povazovat za
stanoveny kvalitativni a cenovy standart. Tyto vyrobky mlZze zhotovitel dila nahradit za vyrobky jiné, kvalitativné

srovnatelné nebo lepsi urovné (nutno doloZit technickymi parametry garantovanymi vyrobcem). PouZiti

alternativniho vyrobku je podminéno souhlasnym stanoviskem projektanta a podléha odsouhlaseni zastupcem

objednatele.

Pokud projektovou dokumentaci dané feSeni neni doloZzeno odkazem na vykresovou dokumentaci, projektant

pfedpoklada feSeni podle typovych schémat a technickych podklad(i vyrobki a zafizeni vztahujicich se

k realizaci dila. V pfipadé variantniho feSeni rozhodne projektant a investor se zhotovitelem predloZenych

podkladd.

Vybrany dodavatel stavby je povinen pfi zhotoveni dodrzet nejen dotéené zakony a vyhlasky, ale i
ustanoveni veskerych souvisejicich technickych norem, predevsim nize uvedenych:

CSN 72 1002
CSN 72 1006
CSN 73 3040
CSN 73 3050
CSN 73 6133
CSN 01 3420
CSN 01 3466
CSN 73 6101
CSN 73 6110
CSN 73 6114

CSN EN 13108-1

CSN 736123

CSN EN 14227-1,10

CSN 73 6125
CSN 73 6126
CSN 73 6129
CSN 73 6130
CSN 73 6131
CSN 73 6133
CSN 73 6175
CSN 73 6177
€SN 73 6190
CSN 73 6192
TP 170

Klasifikace zemin pro dopravni stavby

Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

Geotextilie v stavebnych konstrukciach

Zemné préace. VSeobecné ustanovenia

Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
Vykresy pozemnich komunikaci-Spole¢né poZzadavky na vykresy PK
Vykresy pozemnich komunikaci

Projektovani silnic a dalnic

Projektovani mistnich komunikaci

Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
Vrstvy z asfaltového betonu

Stavba vozovek. Cementobetonové kryty

Smési stmelené hydraulickymi pojivy

Stavba vozovek. Stabilizované podklady

Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

Stavba vozovek. Postfiky a natéry

Stavba vozovek. Emulzni kalové vrstvy

Stavba vozovek Cast 1. Kryty z diazeb

Navrhovéni a provadéni zemniho télesa PK

MéFeni nerovnosti povrchl vozovek

Méfeni a hodnoceni protismykovych vlastnosti povrchu vozovek
Statické zatézovaci zkouska podlozi a podkladnich vrstev vozovek
Réazové zatéZovaci zkousky vozovek a podlozi

Navrhovéani vozovek pozemnich komunikaci
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V Praze dne 13.12. 2016 Ing. Pavel Vychodil
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